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U libru di cucina di u terrorista 


Scrittu DA : AUTORE SCANNU 


PESANTAMENTE EDITATO da: Kloey Detect of Five O 


Un ringraziu speciale à WordPerfect Corporation per u so verificatore ortograficu... Stu schedariu AVÀ 
BISOGNU! 


OOCCCDDCOVIICHO 
SPECIALE THANX VAI ANCHE À: 


Nitro Glycerine: Per furnisce i schedari! 


Xpax: Per esse pacienza mentre u polizia era quì! 
U Produttore: Per avè ricivutu i schedari à mè ..... 
U Direzzione: Per avè purtatu i schedari à mè .... 
Mr Camaro: Per u so BIG EGO ! 


U Magu: Per TUTTI i carri di Bernoulli hà da mandà! 


ll s'agit d'une collection de plusieurs années d'efforts... il s'agit du manuscrit original d'une ceuvre non publiée, d'un auteur inconnu... 

ll s'agissait à l'origine de deux fichiers GRANDS qui devaient étre fusionnés et puis édités PESANT, principalement les stampi, è poi 
spellchecked ... Stu tippu hè un geniu chimicu, ma ùn pudia micca spell se a so vita dipendia da ellu .... Aghju simplicemente eseguitu 
un cuntrollu ortograficu via WordPerfect 4.2, cusì ci sò probabilmente più errori chì ùn sò micca stati scelti. up ... scusate ... Spergu 
chì avete a pacienza di pusà à traversu stu schedariu, leghje, poi corregge ogni pocu errore .... Ùn hè micca cum'è l'aghju sottumessu 
o qualcosa... 


Stu schedariu hè dedicatu à Kathy 8 KiKi... 
Induve siate tutti dui ... 


. PN 


MANUALE DI U TERRORISTU 


1.0 INTRODUZIONE 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, una divisione di Chaos Industries (CHAOS) hè fieru di prisentà sta prima edizione di 

u Manuale di u Terrorista. Prima di tuttu, lasciate esse dichjaratu chì Chaos Industries ùn assume alcuna responsabilità per 
qualsiasi malusu di l'infurmazioni presentati in questa publicazione. U scopu di questu hè di dimustrà i numerosi 

tecnichi è metudi utilizati da quelli persone in questu è altri paesi chì utilizanu u terrore cum'è un mezzu per scopi pulitichi è suciali. 
I tecnichi quì ponu esse ottenuti da e biblioteche pubbliche, è pò esse generalmente realizatu da un terrorista cù un equipamentu minimu. Questu hè ancu più spaventatu, postu 

chì ogni lunatic o deviant suciale puderia uttene sta informazione, è aduprà contru à qualcunu. I prucessi è i tecnichi quì ùn deve esse realizatu in ogni circostanza! U DANNU 


SERIU O A MORTE PUDERU OCCURRI DA TENTATÀ DI REALIzzà QUALCUNU METU IN STA PUBBLICAZIONE. QUESTO È MOLAMENTE PER DIVERTIMENTO DI 
LEGGERE, E NON È DESTINATA PER L'USO ATTUALE! 


Guns and Bombs Pyro-Technologies sente chì hè impurtante chì tutti anu una idea di quantu hè faciule per un terrorista per fà atti di 
terrore; questu hè u mutivu di l'esistenza di sta publicazione. 


. PA 
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2.0 ACCRU EXPLOSIVI È PROPELLANTI 


Quasi ogni cità o cità di dimensioni raghjone hà una tenda di armi è una farmacia. Quessi sò dui di i lochi chì 


i putenziali terroristi visitanu per cumprà materiale splusivi. Tuttu ciò chì unu hà da fà hè sapè qualcosa 
circa l'usi non-splusivi di i materiali. A polvera negra, per esempiu, hè usata in l'armi di focu di polvera negra. 
Veni in varii "gradi", cù ogni gradu differente essendu una taglia ligeramente sfarente. U gradu di neru 


a polvera dipende da quale hè u calibre di u fucile chì hè utilizatu; una qualità fina di polvere puderia brusgià troppu veloce 


l'arma di calibre sbagliatu. A regula hè u più chjucu u gradu, u più veloce u ritmu di brusgià di u polu. 


2.01 POLVERE NERA 


U polu neru hè generalmente dispunibule in trè gradi. Comu dissi prima, u più chjucu u gradu, u più veloce 
brusgia di polvere. Burn rate hè assai impurtante in i bombe. Siccomu una splusione hè un rapidu aumentu di gas 


vulume in un ambiente cunfinatu, per fà una splusione, un polveru di brusgià rapidu hè desideratu. I trè 
I gradi cumuni di polvere nera sò elencati quì sottu, cù a larghezza di u calibre abituale (calibre) di ciò chì 
sò usati in. In generale, u polveru ardente più veloce, u gradu FFF hè desideratu. Tuttavia, l'altru 
I gradi è l'usi sò elencati quì sottu: 


GRADU LARGHEZZA DI BORE ESEMPIU DI PISTOLA 
F .50 o più grande .36 - .50 cannone mudellu; certi fucili 
FF 


grande pistole; fucili chjuchi 
FF -36 o menu pistole; derringers 


U gradu FFF hè u più veloce di ardenti, perchè u gradu più chjucu hà più superficia o superficia ardente esposta à u 


fronte di fiamma. I gradi più grande anu ancu usi, chì seranu discututi dopu. U prezzu di u polu neru, per 


libbra, hè circa $ 8.50 - $ 9.00. U prezzu ùn hè micca affettatu da u gradu, è cusì unu salva u tempu è u travagliu si unu 

cumprà a qualità più fina di polvere. I prublemi maiò cù u polu neru sò chì pò esse ignited accidentalmente da statica 

elettricità, è chì hà una tendenza à assorbe l'umidità da l'aria. Per sfracicà in modu sicuru, un bomber aduprà un plasticu 

cucchiara è una insalata di lignu. Pigliendu una piccula pila à u mumentu, ellu o ella appieghjanu a pressione à u polu 

a cucchiara è strofinate in una seria di colpi o cerchi, ma micca troppu duru. Hè abbastanza bè per aduprà quandu hè quantu fine cum'è 


farina. A finezza, però, dipende da u tipu di dispusitivu chì vulete fà; ovviamente, seria 


impraticabile per sfracicà abbastanza polvera per riempie un tubu di raghju di 1 piede per 4 inch. Qualchissia pò cumprà u polu neru, postu chì 


qualcunu pò pussede armi di focu in polvere nera in America. 
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2.02 PYRODEX 


Pyrodex hè un polveru sinteticu chì hè usatu cum'è u polveru neru. Veni in i stessi gradi, ma hè più caru per libbra. 
In ogni casu, un cuntainer di una libbra di Pyrodex cuntene più materiale per volume ch'è una libbra di polvere 
negra. Hè assai più faciule per sfracicà à un polveru assai finitu chì u polveru neru, è hè considerablemente più 
sicuru è più affidabile. Questu hè perchè ùn serà micca stallatu da l'electricità statica, cum'è u neru pò esse, è hè 
menu inclinatu à assorbe l'umidità. Custa circa $ 10.00 per libbra. Pò esse sfracicatu in u listessu modu cum'è u 
polu neru, o pò esse dissolutu in acqua fogera è secca. 


2.03 POLVERE DI MOTORE ROCKET 


Unu di i passatempi più eccitanti oghje hè u mudellu di fucile. Estes hè u più grande pruduttore di kits è mutori 

di razzi di mudelli. ! motori Rocket sò cumposti da un solu granu grande di propellent. Tubi di cartone abbastanza 
pesanti circundanu stu granu. Si ottiene u propellente tandu u tubu longu, è sbulicà cum'è un rotulu di carta. 
Quandu questu hè fattu, l'argilla di focu grisgiu à ogni estremità di u granu di propulsore deve esse eliminata. 
Questu hè generalmente fattu cù un cuteddu di plastica o di bronzu. U materiale hè eccezziunale duru, è 

deve esse struitu per esse usatu. Pigliendu u granu nantu à l'ambienti più largu nantu à un set di pinze, è mette u 
granu è u polveru in un saccu di plastica, u polveru ùn si romperà è sfracicà in tuttu. Questu deve esse fattu à tutti 
i grossi pezzi di puddaru, è poi deve esse sfracicatu cum'è u polu neru. I motori Rocket sò in diverse 

dimensioni, chì varieghja da "4 A - 2T à i motori D incredibilmente putenti. U più grande u mutore, u più caru. 

I motori D venenu in pacchetti di trè, è custanu circa $ 5.00 per pacchettu. I motori di razzi sò forsi l'unicu 

articulu più utile vendutu in i magazzini à un terrorista, postu ch'elli ponu esse usatu cum'è, o ponu esse 
cannibalizzati per u so polveru splusivi. 


2.04 POLVERE FUCILE/FUSIL 


U polveru di fucile è u polveru di fucile hè veramente u stessu da un puntu di vista praticu. Sò tramindui propulsori à base di nitro- 
cellulosa. Seranu riferiti cum'è gunpowder in tutte e future referenze. Gunpowder hè fattu da l'azzione di l'acidu nitricu è sulfuricu 
cuncentratu nantu à u cuttuni. Stu materiale hè poi dissolutu da solventi è poi riformatu in u granu desideratu. Quandu si tratta 

di gunpowder, u granu di granu ùn hè micca cusì impurtante cum'è quellu di u polu neru. Tanti a polvera di granu grande è chjuca 
brusgiate abbastanza lentamente cumparatu à a polvera negra quandu ùn hè micca cunfinata, ma quandu hè cunfinata, a polvara 
brusgia più calda è cù più espansione gasosa, chì produce più pressione. Per quessa, u prucessu di grinding chì hè spessu 
necessariu per altri propellenti ùn hè micca necessariu per gunpowder. Gunpowder costa circa $ 9,00 per libbra. Qualchese idiota pò 
cumprà, postu chì ùn ci sò micca restrizioni à fucili o fucili in i Stati Uniti 


2.05 FLASH POWDER 


Flash powder hè una mistura di metallu di zirconiu in polvere è diversi oxidanti. Hè estremamente sensibile à u 
calore o scintille, è deve esse trattatu cù più cura di u polu neru, cù quale ùn deve MAI esse mischju. Hè vindutu 
in cuntenituri chjuchi, chì deve esse mischju è scuzzulate prima di l'usu. Hè assai finamente pulverizatu, è hè 
dispunibule in trè velocità: veloce, mediu è lento. U pulveru di flash rapidu hè u megliu per aduprà in splusivi o 
detonatori. Brucia assai rapidamente, indipendentemente da confinamentu o imballaggio, cù un "flash" biancu 
caldu, da quì u so nome. Hè abbastanza caru, custa circa $ 11.00. Hè vindutu in negozi di magia è magazzini di 
teatru. 


2.06 NITRATE AMMONIUM 


Nitratu d'ammoniu hè un materiale altamente splusivu chì hè spessu usatu cum'è "splussivi di sicurezza" 
cummerciale Hè assai stabile, è hè difficiule d'ignite cù una partita. Serà solu s'ellu a parte incandescente è 
rossa di una partita tocca. . Hè ancu difficiuli di detonà (u fenomenu di a detonazione serà spiegatu più tardi) 
hè bisognu di una grande onda di scossa per fà un splusivu 
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mischju cù una piccula quantità di nitro-glicerina per aumentà a so sensibilità. Nitratu d'ammoniu hè utilizatu in i "Cold- 
Packs" o "Instant Cold", dispunibule in a maiò parte di e drogherie. I "Cold Packs" sò custituiti da un saccu d'acqua, 
circundatu da un secondu saccu di plastica chì cuntene u nitratu ammonium. Per piglià u nitratu d'ammoniu, 
simpricimenti tagliate a cima di u saccu esterno, sguassate u saccu di plastica di l'acqua, è salvà u nitratu 

ammonium in un cuntainer ben sigillatu, ermeticu, postu chì hè piuttostu idroscòpicu, vale à dì chì tende à assorbire 
l'acqua da l'acqua. aria. Hè ancu l'ingredientu principale in parechji fertilizzanti. 


2.1 ACQUIRING CHIMIQUES 


A prima sezione tratta di ottene chimichi legalmente. Questa rùbbrica tratta di "procurà" elli. U megliu postu per arrubà 
i chimichi hè un college. Parechje scole statali anu tutte e so chimiche nantu à i scaffali in i laboratori, è più in i so 
magazzini chimichi. A sera hè u megliu tempu per entre in l'edificazioni di labburatoriu, postu chì ci hè u minimu 
numeru di persone in l'edificazioni, è a maiò parte di i laboratori seranu sempre sbloccati. Unu solu piglia un saccu 

di libri, porta una cammisa di vestitu è jeans, è prova à s'assumiglia à un novu universitariu. Sè qualchissia dumanda 
ciò chì una tale persona face, u latru pò solu dì chì ellu cerca u labburatoriu di chimica di polimeru, o qualchì altru 
dipartimentu di chimica altru ch'è quellu chì si trova. dipartimenti in un edifiziu sò chjamà l'università. 


Ci hè, sicuru, altre tecniche per entra in i laboratori dopu l'ore, cum'è mette un pezzu di cartuni in u latch di una 

porta inutilizata, cum'è una uscita posteriore. Allora, tuttu ciò chì ci vole à fà hè di vultà à una ora più tardi. Inoltre, prima 
di fà questu, i terroristi verificanu i sistemi di sicurezza. S'ellu si entra solu in un labburatoriu, ancu s'ellu ci hè qualcunu 
quì, è esce da a surtita posteriore, è sfilà u cartone in u latch prima chì a porta si chjude, a persona in u labburatoriu ùn 
saperà mai ciò chì hè accadutu. Hè ancu una bona idea di osservà l'edifiziu chì si pensa à arrubà à u mumentu chì si 
pensa à arrubà parechji ghjorni prima chì u furtu propiu hè fattu. Questu hè cunsigliu postu chì l'aspirante latru deve 
sapè quandu è se a sicurità di u campus face patrulle attraversu l'edificazioni. Di sicuru, se nimu di sti metudi sò 
riesciuti, ci hè sempre a sezione 2.11, ma in regula, a sicurità di u campus universitariu hè abbastanza povera, è 

nimu ùn sospetta chì una altra persona in l'edifiziu hà fattu qualcosa di male, ancu s'ellu ci hè in una strana. ora. 


2.11 TECNICHE DI PICKING LOCKS 


S'ellu hè necessariu di sceglie una serratura per entra in un laboratoriu, u lockpick più efficace in u mondu hè a 

dinamita, seguita da una mazza. Ci sò sfurtunatamenti, prublemi cù u rumore è u dannu strutturale eccessivu cù questi 
metudi. U prossimu megliu, però, hè un inseme di lockpicks di l'esercitu. Quessi, sfurtunatamenti, sò difficiuli di acquistà. 
Se a porta à un labburatoriu hè chjusa, ma u deadbolt ùn hè micca impegnatu, allora ci sò altre pussibulità. A regula quì 
hè: se unu pò vede u latch, si pò apre a porta. Ci sò parechji dispusitivi, chì facilitanu a liberazione di u latch da u so 
pirtusu in u muru. Strumenti dentali, filu rigidu (gauge 20), aluminiu curvatu apposta da lattine, cute di sacchetta sottili, 

è carte di creditu sò l'arnesi di u cummerciu. U modu chì tutti sti arnesi è i dispusitivi sò usu hè simile: tirà, spinghja, o 
altrimenti spustà u latch fora di u so pirtusu in u muru, è tirà a porta aperta. Sliding qualunque strumentu chì site 
aduprate daretu à u latch, è tirà u latch da u muru face questu. Per fà un lockpick d'aluminiu, i terroristi ponu utilizà un 
cane d'aluminiu è tagliate cù cura a cima è u fondu. Cut off the ragged endas of the can. Allora, tagliate u cilindru apertu in 
modu chì pò esse appiattitu in un unicu rectangulu longu. Tandu deve esse tagliatu in strisce di centimetri di larghezza. 
Piegate e strisce in incrementi di "4 inch (1). Unu averà una longa striscia d'aluminiu di "4 inch di larghezza quadru quadru. 
Questu deve esse piegatu in una forma di L, una forma di J o una forma di U. Questu hè fattu plegando. 


I pezzi seranu cusì cusì: 


SÒ) 
vV 
à lI 
Va lI [[1inchj] 
a lI 


Piegate in fila per fà un unicu pezzu d'aluminiu quadru quadru. Questu deve esse piegatu per pruduce un dispositivu in forma di L, Jo U 
chì pare cusì: 
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lI 
LA 
A forma di L 
LA 
LA 
LI 
lI 
LA 
[ [ A forma di J 
I 
ME — 
AJ. — di 
lI 
i 
i 
[ [aforma di U 
i 
I 
i 
I 
NI 


Tutti issi dispusitivi deve esse usatu per agganciari u latch di una porta è tirà u latch fora di u so pirtusu. I pieghe in u 
lockpicks sarà trà a porta è u muru, è cusì u dispusitivu ùn unfold, s'ellu hè fatta bè. 


2.2 LISTA DI CHEMICHE UTILI PER LA CASA È A SO DISPONIBILITÀ 


Qualchidunu pò uttene parechji sustanzi chimichi da ferreteria, supermercati è drogherie per acquistà i materiali 
per fà splusivi o altri composti periculosi. Un futuru terrorista avissi solu bisognu di una stazione 
carru è qualchì soldi per acquistà parechji di i chimichi chjamati quì. 


Chimica Adupratu in Disponibile à 


—-  — nni, 


alcolu, etil solventi di bevande alcoliche (9574 magazzini di liquori 
min. per i dui) ferreteria 
ammonia * CLEAR casa supermercati, 
ammonia 7 - Undici 
ammoniu friddu istantaneu drogherie, 
nitrate pacchetti, magazzini di forniture magazzini di forniture mediche 
oxidu nitroso pressurizing per a festa di fertilizzanti 


bevande è panna montata 


Magnesium firestarters camping stores surplus stores, 
lecitina vitamina? farmacia, droga 
magazzini 
i ' ii à . . 
cucina d'oliu minerale, farmacia lassativa supermercatu, 


mercury QO termometri di mercuriu supermercati, 
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ferreteria 
batterie à l'acidu vittura senza carica magazzini di l'automobile 
sulfuricu 
magazzini di ? farmacia, droga 
glicerina 
sulfuru ferreteria di magazzinu di giardinaggiu, 
giardinaggiu? 
carbone griglia di carbone, giardinaggiu supermercati 
magazzini di giardinaggiu 
nitrate di sodiu fertilizante magazzinu di giardinaggiu 
cellulosa primu aiutu drogherie, 
(cotone) magazzini di forniture mediche 
flares di strada di nitratu di stronzio surplus stores, 
magazzini auto 
fuel oil stufe à kerosene surplus stores, 
(kerosene) magazzini di campeghju 
gas in bottiglia stufe di propanu surplus stores, 


magazzini di campeghju 


purificazione di l'acqua permanganate di potassiu impianti di purificazione 
esamina o stufe di esamina surplus stores 
metanamina (camping) (magazzini di campeghju?) 
l'acidu nitricu * pulisce i piatti di stampa stamperie 
magazzini di fotografia? 
iodu è primu aiutu drogherie 
pellets Solidox perclorate di sodiu ferreteria 


per tagliare torce 
note: * l'alcolu etilicu hè mischju cù l'alcolu metilu quandu hè usatu cum'è a 


solvente. L'alcool metilu hè assai velenoso. L'alcolu solvente deve esse almenu 9575 alcolu etilicu s'ellu hè usatu per fà 
fulminate di mercuriu. L'alcolu metilico pò impedisce a furmazione di fulminate di mercuriu. 


* Ammonia, quandu compru in i magazzini vene in una varietà di formi. U pinu è l'ammonia nuvole 
ùn deve esse compru; solu l'ammonia chjaru deve esse usatu per fà cristalli di triossidu di ammoniu. 


QO I termometri di Mercury sò diventati una rarità, sfurtunatamenti. Iddi 


pò esse difficiuli di truvà in a maiò parte di i magazzini. Mercuriu hè ancu usatu in i switches di mercuriu, chì sò dispunibili in l'elettronica 
magazzini. U mercuriu hè una sustanza periculosa, è deve esse guardatu in u termometru o l'interruttore di mercuriu finu à l'usu. Hè 
emana vapori di mercuriu, chì causanu danni cerebrali se inalati. Per quessa, hè una bona idea di ùn spill 

mercuriu, è per sempre aduprà fora. Inoltre, ùn avete micca in un cut open; guanti di gomma aiutanu à prevene questu. 


" L'acidu nitricu hè assai difficiule di truvà oghje. Di solitu hè 
arrubati da i pruduttori di bombe, o fattu da u prucessu discritta in una rùbbrica dopu. Una cuncentrazione desiderata per fà 
splusivi circa 70Y4. 


8 U iodu vindutu in drogherie hè di solitu micca u cristalline puri 


forma chì hè desiderata per pruduce cristalli di triossidu di ammoniu. Per ottene a forma pura, deve esse acquistatu di solitu 
da a prescription di un duttore, ma questu pò esse caru. Una volta, u furtu hè u mezzu chì i terroristi risultatu. 


2.3 PREPARAZIONE DI CHIMICA 
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Ci hè parechje manere di fà questu più essenziale di tutti l'acidi per splusivi. Un metudu per quale puderia esse fattu serà 
presentatu. Una volta di più, vi ricurdate chì sti metudi ùn deve esse realizatu !! 


Materiali: Equipamentu 

nitrate di sodiu fonte di calore regulabile 
o 

nitrate di potassiu ritruvà 

acqua distillata bagnu di ghiaccio 

àcitu sulfuricu bastone di agitazione 


cuncintratu 


fiasco di raccolta con tappo 


U nitru di 
sulfuru è 


1) Pour 32 millilitri d'acidu sulfuricu cuncentratu in a retorta. 

2) Pisà cù cura 58 grammi di nitrate di sodium, o 68 grammi di nitrate di potassiu. è aghjunghje questu à l'acidu 
lentamente. S'ellu ùn si dissolve micca tuttu, agite cù cura a suluzione cù un bastone di vetru finu à chì si faci. 

3) Pone l'estremità aperta di a retorta in u flask di cullezzione, è mette u flask di cullezzione in u bagnu di ghiaccio. 

4) Cumincià à riscalda a retorta, usendu calore bassu. Cuntinuà u calore finu à chì u liquidu principia à esce da a fine di a retorta. U 
liquidu chì si forma hè l'acidu nitricu. Scaldate finu à chì u precipitatu in u fondu di a retorta hè quasi secca, o finu à chì ùn si forma 
più l'acidu nitricu. ATTENZIONE: Se l'acidu hè troppu forte, l'acidu nitricu si decompone appena si forma. Questu pò esse 
risultatu in a produzzione di gasi altamente inflammabili è tossichi chì ponu esplusioni. Hè una bona idea di stabilisce 
l'apparechju sopra, è poi alluntanassi da ellu. 


potassiu puderia ancu esse acquistatu da u polveru neru acquistatu in a tenda, solu solu per dissolve u polveru nìvuru in acqua fogera è filtrà u 
u carbone. Per ottene 68 g di nitrate di potasio, hè necessariu di dissolve circa 90 g di polvera negra in circa un litru d'acqua fogera. Filtrà a 


suluzione dissoluta da u filtru di carta in un funnel in un vasu finu à chì u liquidu chì versa hè chjaru. U carbone è u sulfuru in u polu nìvuru sò insolubili 


in l'acqua, è cusì quandu a suluzione di l'acqua hè permessa di evaporà, u nitru di potassiu serà lasciatu in u vasu. 
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L'acidu sulfuricu hè troppu difficiule per fà fora di un laboratoriu o di una pianta industriale. Tuttavia, hè prestu dispunibule in 
una bateria di vittura senza carica. Una persona chì vulete fà l'acidu sulfuricu solu eliminà a cima di una bateria di vittura è pour 
l'acidu in un cuntainer di vetru. Ci saria prubabilmente pezzi di piombo da a bateria in l'acidu, chì duveria esse eliminati, sia 
per ebullizione sia per filtrazione. A cuncintrazione di l'acidu sulfuricu pò ancu esse aumentata da a bolle; L'acidu sulfuricu 
assai puru versa un pocu più veloce di l'oliu di mutore pulitu. 


2.33 NITRATE AMMONIUM 


Nitratu d'ammoniu hè un splusivu d'altu ordine assai putente ma insensibile. Pouring l'acidu nitricu in un grande flask in un bagnu 
di ghiaccio puderia fà assai facilmente. Allora, purtendu solu l'ammonia domestica in u fiascu è scappendu, u nitrate d'ammoniu 
seria furmatu. Dopu chì i materiali anu cessatu di reagisce, unu averebbe solu di lascià a suluzione in un locu caldu finu à chì 
tutta l'acqua è l'ammonia o l'acidu senza neutralizazione sò evaporati. Ci saria un pulveru finitu furmatu, chì seria nitratu 
ammonium. Deve esse guardatu in un cuntainer ermeticu, per via di a so tendenza à coglie l'acqua da l'aria. I cristalli furmati in u 
prucessu di sopra avissiru esse riscaldatu assai delicatamente per caccià l'acqua restante. 


3.0 RICETTI EXPLOSIVI 


Una volta di più, e persone chì leghjenu stu materiale ùn DEVERU MAI TENTATÀ DI PRODUTTÀ NESSUNA DI L'EXPLOSIVI DESCRITTI QUI. Hè 
illegale è estremamente periculosu 
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ATTENTU DI FÀ. A PERDITA DI VITA E/O LIMB PUDERU OCCURRE FACILAMENTE COME RESULTAT DI TENTATÀ DI 
PRODUCE MATERIALI EXPLOSIVI. 


Sti ricetti sò teoricamente curretti, chì significheghja chì un individuu puderia cuncepimentu pruduce i materiali 
descritti. ! metudi quì sò generalmente prucedure industriali scalate. 


3.01 TEORIA SPLOSIVA 


Un splusivu hè qualsiasi materiale chì, quandu hè ignitu da u calore o scossa, hè sottumessu à una rapida descomposizione o 
oxidazione. Stu prucessu libera energia chì hè cullucatu in u materiale in forma di calore è di luce, o di scumpressendu in 
composti gaseous chì occupanu un voluminu assai più grande chì u pezzu uriginale di materiale. Perchè sta espansione hè 
assai rapida, i gasi in espansione spustanu grandi volumi d'aria. Questa espansione si trova à una veloce più grande di a veloce 
di u sonu, è cusì un boom sonicu si trova. Questu spiega a meccanica daretu à una splusione. L'esplosivi si prisentanu in 
parechje forme: splusivi d'altu ordine, chì detonate, splusivi d'ordine bassu, chì brucianu, è primers, chì ponu fà tutti dui. 


L'esplosivi d'altu ordine detonanu. Una detonazione si trova solu in un splusivu d'ordine altu. I detonazioni sò generalmente 
incurru da una onda di scossa chì passa per un bloccu di u materiale splusivu. L'onda di scossa rompe i ligami molecolari trà 
l'atomi di a sustanza, à un ritmu apprussimatamente uguale à a velocità di u sonu chì viaghja per quellu materiale. In un altu 
splusivu, u carburante è l'ossidante sò chimicamente ligati, è l'onda di scossa rompe questi ligami, è riunisce i dui materiali 
per pruduce a maiò parte di gas. TNT, nitrate d'ammonium è RDX sò esempi di splusivi d'altu ordine. 


L'esplusivi d'ordine bassu ùn detonanu micca; brusgianu, o sottumessi à l'ossidazione. quandu si riscalda, u carburante 

(s) è l'oxidizante (s) si combinanu per pruduce calore, luce è prudutti di gasu. Certi materiali d'ordine bassu brusgianu à circa 
a stessa velocità sottu pressione cum'è in l'apertu, cum'è a polvere negra. L'altri, cum'è a polvara, chì hè currettamente 
chjamata nitro-cellulosa, brusgiate assai più veloce è più caldu quandu sò in un spaziu cunfinatu, cum'è u canna di un arma di 
focu; sò generalmente brusgiate assai più lentu cà a polvere nera quandu sò igniti in cundizioni senza pressione. U polu neru, 
nitro-cellulosa è u polveru flash sò boni esempi di splusivi d'ordine bassu. 


Primi sò peculiarità à u campu splusivi. Arcuni di elli, cum'è u fulminatu di mercuriu, funziunà cum'è un splusivu d'ordine 

bassu o altu. Di solitu sò più sensibili à l'attrito, u calore o u scossa, cà l'alti o bassu splusivi. A maiò parte di i primers facenu 
cum'è un splusivu d'ordine altu, salvu chì sò assai più sensibili. Ancora l'altri brusgianu solu, ma quandu sò cunfinati, 
brusgianu à un grande ritmu è cù una grande espansione di gasi è una onda di scossa. I primi sò generalmente usati in una 
piccula quantità per inizià, o causanu a decompone, un splusivu d'altu ordine, cum'è in una cunchiglia d'artiglieria. Ma, sò ancu 
spessu usati per ignite un splusivu d'ordine bassu; u gunpowder in una bala hè ignitu da a detonazione di u so primer. 


3.1 ESPLOSIVI IMPATTI 


L'esplosivi d'impattu sò spessu usati cum'è primers. Di quelli discututi quì, solu u mercuriu fulminate è nitro-glicerina 
sò veri splusivi; I cristalli di triossidu d'ammoniu si decomponenu à l'impattu, ma liberanu pocu calore è senza luce. 
L'esplosivi d'impattu sò sempre trattati cù a maiò cura, è ancu l'anarchistu più stupidu ùn li guarda mai vicinu 

à qualsiasi splusivi alti o bassi. 


3.11 AMMONIUM TRIIODIDE CRISTALLI 


I cristalli di triossidu d'ammoniu sò cristalli di culore purpura chì si decomponenu sottu à a minima quantità di calore, 
attritu o scossa, se sò fatti cù l'ammonia più pura (idrossidu d'ammoniu) è iodu. Si dice chì tali cristalli detonanu 
quandu una mosca sbarca nantu à elli, o quandu una formica passa per elli. 

L'ammonia di a casa, però, hà abbastanza impurità, cum'è saponi è agenti abrasivi, perchè i cristalli detonaranu 
quandu sò scagliati, sfracicati o riscaldati. Dopu à a detonazione, un rapportu forte hè intesu, è una nuvola di 
gasu di iodu viole appare nantu à u situ di detonazione. Qualunque sia a superficia sfurtunata chì u cristallu hè 
stata detonata, serà generalmente arruvinata, cum'è una parte di l'iodu in u cristallu hè ghjittatu in una forma 
solida, è l'iodu hè corrosivu. Lascia macchie brutte, brutte, permanenti marroni-viola su ciò chì tocca. 

U gasu di iodu hè ancu una mala nutizia, postu chì pò dannà i pulmoni, è si stalla à a terra è macchia e cose ancu 
quì. U toccu di iodu lascia macchie marroni nantu à a pelle chì duranu per una settimana, salvu ch'elli sò lavati 
immediatamente è vigorosamente. Mentre chì un tali compostu avissi pocu usu à un terrorista seriu, un vandalu 
puderia usà li in danni à a pruprietà. Or, un terrorista puderia scaccià parechji d'elli in una folla cum'è una 
distrazione, una azzione chì puderia ferisce uni pochi di persone, ma spaventà quasi tutti, postu chì un picculu 
cristallu chì ùn si vede micca quandu hè lanciatu pruduce una splusione piuttostu forte. I cristalli di triòssidu 
d'ammoniu ponu esse pruduciutu in a seguente manera: 


Machine Translated by Google 


Materiali Equipamentu 


cristalli di iodu funnel è filtru di carta 


asciugamani di carta 
ammonia limpida 


(idrossidu d'ammoniu, dui vasi di vetru usata per i suicidi) 
1) Pone circa dui cucchiaini di iodu in unu di i vasi di vetru. I vasi duveranu esse gettati, perchè ùn saranu mai più puliti. 


2) Aghjunghjite abbastanza ammonia per copre completamente u iodu. 

3) Pone u funnel'in l'altru jar, è mette u filtru di carta in u funnel. 
A tecnica per mette a carta di filtru in un funnel hè insegnata in ogni classa di labburatoriu di chimica basica: plegà a carta 
circular à a mità, per chì un semi-circulu hè furmatu. Allora, plegate à a mità di novu per furmà un triangulu cù un latu curvatu. 
Tire un grossu di carta per furmà un conu, è mette u conu in l'imbutu. 


4) Dopu avè permessu chì u iodu si immerge in l'ammonia per un tempu, pour a suluzione in a carta in u funnel attraversu u 
filtru di carta. 

5) Mentre a suluzione hè filtrata, mette più ammonia in u primu vasu per lavà i cristalli rimanenti. 
in l'imbutu appena drena. 

6) Raccoglie tutti i cristalli viola senza toccu a carta di filtru marrone, è mette nantu à a carta. 
asciugamani per asciucà per circa una ora. Assicuratevi chì ùn sò micca troppu vicinu à qualsiasi luci o altre fonti di calore, 
perchè puderanu detonà bè. Mentre sò sempre umidi, dividite u materiale umitu in circa ottu pezzi. 


7) Dopu chì si seccanu, mette delicatamente i cristalli nantu à un pezzu quadratu di cinta adhesiva. Coperta cù un pezzu simili, è 
appughjà delicatamente a cinta adhesiva intornu à u cristallu, assicuratevi di ùn pressu u cristallu stessu. Infine, tagliate a 
maiò parte di l'excedente di cinta adhesiva cù un paru di forbici, è guardate i cristalli in un locu frescu seccu. Hanu una 
durata di circa una settimana, è si deve esse guardatu in cuntenituri individuali chì ponu esse ghjittati, postu chì anu una 
tendenza à descompone lentamente, un prucessu chì emana vapori di iodu, chì macchianu ciò chì si stallanu. Una manera 
pussibule di aumentà a so vita di conservazione hè di guardà in cuntenituri ermetici. Per usà, simpricimenti ghjittalli contru 
à qualsiasi superficia o metteli induve saranu calpestati o schiacciati. 


312 MERCURU FULMINATE 


Mercury fulminate hè forsi unu di i più antichi composti iniziali cunnisciuti. Pò esse detonatu da u calore o da u scossa, chì a faria di 
valore infinitu per un terrorista. Ancu l'azzione di caccià un cristallu di u fulminatu face chì splode. Una persona chì faci stu 
materiale prubabilmente aduprà a prucedura seguente: 


MATERIALI ATTREZZATURA 
mercuriu (5 9) bastone d'agitazione di vetru 
l'acidu nitricu cuncintratu (35 ml) bicchiere da 100 mil (2) 


calore regulable 


alcolu etilicu (30 mi) 
fonte 


acqua distillata carta tornasole blu 
funnel è filtru di carta 
1) In un beaker, mischjà 5 g di mercuriu cù 35 mi d'acidu nitricu cuncintratu, usendu u bastone di vetru. 
2) Calienta lentamente a mistura finu à chì u mercuriu hè dissolutu, chì hè quandu a suluzione diventa verde è bolle. 


3) Pone 30 mil di alcolu etilicu in u sicondu beaker, è aghjunghje lentamente è cun cura tuttu u cuntenutu di u primu beaker. I fumi 
rossi è / o marroni duveranu apparisce. Questi fumi sò tossichi è inflammabili. 


Machine Translated by Google 


4) Dopu à trenta à quaranta minuti, i fumi devenu esse bianchi, chì indicanu chì a reazione hè vicinu à a fine. 
Dopu à deci minuti, aghjunghje 30 mi di l'acqua distillata à a suluzione. 

5) Filtrà cù cura i cristalli di mercuriu fulminate da a suluzione liquida. Eliminate a suluzione in a 
locu sicuru, postu chì hè corrosivu è tossicu. 

6) Lavate i cristalli parechje volte in acqua distillata per caccià quant'è l'acidu eccessivu pussibule. Pruvate u 


cristalli cù u paper litmus finu à ch'elli sò neutrali. Questu serà quandu a carta di tornasole ferma blu quandu tocca i cristalli umidi 
7) Permettenu chì i cristalli si 


seccanu, è guardate in un locu sicuru, luntanu da qualsiasi materiale splusivi o inflammable. 


Questa prucedura pò ancu esse fatta per u voluminu, se u mercuriu dispunibule ùn pò micca esse pesatu. Simply aduprate 10 volumi d'acidu 
nitricu è 10 volumi di etanol à ogni 1 volume di mercuriu. 


3.13 NITROGLICERINA 


Nitro-glicerina hè unu di i splusivi più sensittivi, s'ellu ùn hè micca u più sensibule. Ancu s'ellu hè pussibule di fà in modu sicuru, hè 
difficiule. Parechje un ghjovanu anarchicu hè statu uccisu o feritu seriamente mentre prova à fà a roba. Quandu e fabbriche di Nobel a 
facenu, l'esplosioni di fabbriche frequenti anu uccisu parechje persone. Di solitu, quandu hè fattu, hè cunvertitu in una sustanza più 
sicura, cum'è a dinamita. Un idiota chì prova di fà nitro-glicerina aduprà a prucedura seguente: 


MATERIALE ATTREZZATURA 
acqua distillata contagocce 
sali di tavulinu 100 ml becher 


bicarbonate di sodiu bicchieri da 200-300 mi (2) 


àcitu nitricu cuncintratu (13 ml) cuntainer di bagnu di ghiaccio (un 


bucket di plastica serve bè) 


àcitu sulfuricu cuncintratu (39 ml) termometru centigradu 
glicerina 


carta tornasole blu 


1) Pone 150 mi d'acqua distillata in unu di i beakers 200-300 ml. 


2) In l'altru beaker 200-300 mi, mette 150 mi d'acqua distillata è circa una cucchiara di bicarbonate di sodiu, è agite finu à chì u bicarbonate di sodiu dissolve. Ùn 
mette micca tantu bicarbonate di sodiu in l'acqua per chì alcuni ùn sò micca dissoluti. 


3) Crea un bagnu di ghiacciu à a mità di riempimentu di u cuntinuu di bagnu di ghiacciu cù ghiacciu, è aghjunghjendu u salinu di tavola. Questu pruvucarà u ghjacciu 
per funnu, calendu a temperatura generale. 


4) Pone u beaker 100-ml in u bagnu di ghiaccio, è pour i 13-ml di l'acidu nitricu cuncentratu in u 100-ml. 
becher. Assicuratevi chì u beaker ùn si sparghje micca in u bagnu di ghiaccio, è chì u bagnu di ghiaccio ùn hà micca sopra à 
u beaker quandu più materiali sò aghjuntu à questu. Assicuratevi di avè un cuntainer di bagnu di ghiaccio abbastanza 
grande per aghjunghje più ghiaccio. Purtate a temperatura di l'acidu à circa 20 gradi centigradi o menu. 

5) Quandu l'acidu nitricu hè friddu cum'è dichjaratu sopra, aghjunghje lentamente è cun cura l'acidu sulfuricu cuncintratu 39-ml à l'acidu 


nitricu. Imbulighjate i dui acidi inseme, è rinfriscà l'acidi misti à 10 gradi centigradi. Hè una bona idea di inizià un altru bagnu di 
ghiaccio per fà questu. 


6) Cù l'eyedropper, mette lentamente a glicerina in l'acidi misti, una goccia à volta. Mantene u 


termometru longu a cima di a mistura induve l'acidi misti è a glicerina si scontranu. Ùn permettenu micca chì a temperatura hè 

sopra à 30 gradi centigradu; SI A TEMPERATURA SALCE SOPRA QUELLA TEMPERATURA, CORRI COME L'infernu !!! A glicerina 
accumincia a nitrate subitu, è a tampiratura principia subitu à cresce. Aghjunghjite a glicerina finu à chì ci hè una fina capa di glicerina 
nantu à l'acidi misti. Hè sempre più sicuru per fà qualsiasi splusivi in picculi quantità. 


7) Stir the mixed acids and glycerine per i primi deci minuti di nitrazione, aghjunghjendu u ghjacciu è u salinu à u bagnu di ghiaccio per 
mantene a temperatura di a suluzione in u beaker 100-ml ben sottu à 30 gradi centigrade. Di solitu, a nitro-glicerina si formarà 
nantu à a cima di a suluzione d'acidu mista, è l'acidu sulfuric cuncintratu assorbe l'acqua prodotta da a reazione. 
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8) Quandu a reazione hè finita, è quandu a nitroglicerina hè ben sottu à 30 gradi centigradi, lentamente è 
versà cù cura a suluzione di nitro-glicerina è l'acidu mischju in l'acqua distillata in u beaker in u passu 1. 
A nitro-glicerina deve esse stallatu à u fondu di u beaker, è a suluzione d'acqua-acidu nantu à a cima pò esse. 
versatu è eliminatu. Drain quant'è a suluzione di l'acidu-acqua pussibule senza disturbà a nitro-glicerina. 


9) Eliminate cù cura a nitroglicerina cù un contagocce pulitu, è mette in u beaker in u passu 2. 
A suluzione di bicarbonate di sodiu eliminerà assai di l'acidu, chì farà a nitro-glicerina più 
stabile, è menu prubabile di splode senza ragione, chì pò fà. Pruvate a nitroglicerina cù u tornasole 
carta finu à chì u tornasole ferma blu. Repetite stu passu se ne necessariu, è aduprà novi suluzioni di bicarbonate di sodiu cum'è 
in u passu 2. 

10) Quandu a nitroglicerina hè u più senza acidu pussibule, guardala in un cuntainer pulitu in un locu sicuru. U megliu 
locu per almacenà nitro-glycerine hè luntanu da qualcosa vivente, o da qualcosa di ogni valore. Nitro-glicerina pò 
splode senza mutivu apparente, ancu s'ellu hè guardatu in un locu frescu sicuru. 


3.14 PICRATE 


Ancu s'è u prucedimentu per a pruduzzione di l'acidu picric, o trinitrofenol, ùn hè micca statu ancu datu, i so sali sò 

descritti prima, postu ch'elli sò estremamente sensibili, è detonate à l'impattu. Per mischjà l'acidu picric cù u metale 

l'idrossidi, cum'è l'idrossidu di sodiu o di potasio, è evaporendu l'acqua, ponu esse formate picrati di metalli. 

Basta ottene l'acidu picric, o pruduce, è mischjà cù una suluzione di (preferibbilmente) idrossidu di potassiu, di un mediu. 
gamma di molarità. (circa 6-9 M) Stu materiale, picrate di potassiu, hè sensibile à l'impattu, è pò esse usatu cum'è un 
iniziatore per ogni tipu di splusivi. 


3.2 ESPLOSIVI BASSI 


Ci hè parechje splusivi di pocu ordine chì ponu esse acquistati in i magazzini è usati in i dispositi splusivi. Tuttavia, hè 
Possibile chì un prupietariu di una tenda di armi sàviu ùn vende micca queste sustanzi à un individuu sospettu. Un tali 
L'individuu saria allora custrettu à ricurdà à fà u so propiu splussivi di bassa ordine. 


3.21 POLVERE NERA 


Prima fatta da i Cinesi per l'utilizazione in pirotecnica, a polvera negra hè stata utilizata prima in armi è splusivi in u 12u. 
seculu. Hè assai simplice di fà, ma ùn hè micca assai putente o sicuru. Solu circa 5074 di u polu neru hè cunvertitu 

gasi caldi quandu hè brusgiatu; l'altra mità hè soprattuttu particelle brusgiate assai fini. A polvera negra hà un prublema maiò: 
pò esse ignitu da l'electricità statica. Questu hè assai male, è significa chì u materiale deve esse fattu cù legnu o argilla 
arnesi. In ogni casu, un individuu sbagliatu puderia fabricà a polvera negra in casa cù a prucedura seguente: 


MATERIALI ATTREZZATURA 
nitrate di ciotola di macinazione di argilla 
potassiu (75 9) è macina di argilla 

e) o) 
sodium insalata di lignu 
nitrate (75 9) è cucchiara di lignu 
sulfuru (10 9) sacchetti di plastica (3) 
carbone (15 9) bicchiere da 300 a 500 ml (1) 
acqua distillata cafè o fonte di calore 


1) Pone una piccula quantità di u nitrate di potasio o di sodiu in a tazza di macinazione è macinate à un polveru finamente. 
Fate questu à tutti i nitrati di potasio o di sodiu, è guardate a polvera di terra in una di e sacchetti di plastica. 
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2) Fate a listessa cosa à u sulphur è u carbone, almacenendu ogni chimica in un saccu di plastica separatu. 

3) Mettite tuttu u nitratu di potassiu o di sodiu finamente macinatu in u becher, è aghjunghje l'acqua bollente in quantità. 
chimicu per fà tuttu bagnatu. 

4) Aghjunghjite u cuntenutu di l'altri sacchetti di plastica à u nitratu di potasio o di sodiu umitu, è mischjà bè per parechji 
minuti. Fate questu finu à chì ùn ci hè più sulphur o carbone visibile, o finu à chì a mistura hè universale negra. 

5) In un ghjornu caldu di sole, mette u beaker fora à u sole direttu. A luce di u sole hè veramente u megliu modu per asciucà u neru 
polvara, postu chì ùn hè mai troppu calda, ma hè abbastanza calda per evaporà l'acqua. 

6) Scrap the powder black out of the beaker, and store it in a safe container. 
U plasticu hè veramente u cuntainer più sicuru, seguitu da a carta. Ùn mai guardà u polu neru in un saccu di plastica, postu chì u plasticu 
i sacchetti sò propensi à generà elettricità statica. 


3.22 NITROCELLULOSA 


A nitro-cellulosa hè generalmente chjamata "gunpowder" o "guncotton". Hè più stabile cà u polu neru, è pruduce a 
volume di gas caldu assai più grande. Hè ancu brusgiatu assai più veloce di u polu neru quandu hè in un spaziu cunfinatu. Infine, 
A nitro-cellulosa hè abbastanza faciule da fà, cum'è delineatu da a prucedura seguente: 


MATERIALI ATTREZZATURA 

cuttuni (cellulosa) dui (2) bicchieri 200-300 ml 

cuncintratu funnel è filtru di carta 
l'acidu nitricu 


carta tornasole blu 
cuncintratu 


àcitu sulfuricu 
acqua distillata 


1) Pour 10 cc d'acidu sulfuricu cuncintratu in u beaker. Aghjunghje à questu 10 cc d'acidu nitricu cuncintratu. 
2) Immediatamente aghjunghje 0,5 gm di cuttuni, è lasciate immergerà per esattamente 3 minuti. 
3) Eliminate u nitrocottmNX è "'O'(ÉJNc"z 
Ez"YÎNYtt?NÉSb 
per lavà. 


4) Lasciate chì u materiale si secca, è poi rilavà. 
5) Dopu chì u cuttuni hè neutru quandu hè pruvatu cù carta di litmus, hè prestu per esse seccu è almacenatu. 


3.23 MISCELE DI FUEL-OXODIZER 


Ci hè quasi un numeru infinitu di mischi di carburante-oxidanti chì ponu esse prudutte da un individuu sbagliatu in u so 

propria casa. Certi sò assai efficaci è periculosi, mentri àutri sò più sicuri è menu efficaci. Sarà presentata una lista di miscele di carburante- 
ossidante di travagliu, ma e misurazioni esatti di ogni compostu sò discutibili per u massimu. 

efficacità. Una stima approssimativa serà datu di i percentuali di ogni carburante è oxidante: 


comburente, Yo in pesu carburante, 94 in pisu vitezza ff note 
chlorate di potassiu 6794 sulfuru 3396 5 frizione/ 
sensibili à l'impattu 
piuttostu instabile 
chlorate di potassiu 50Yo zucchero 3596 5 abbastanza lento 
carbone 1596 ardenti; 
instabile 
chlorate di potassiu 5096 sulfuru 2574 8 estremamente 


magnesiu o instabile! 
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polvere d'aluminiu 2574 


chlorate di potassiu 6774 


nitrate di sodiu 6594 


imprevisible 


permanganate di potassiu 60Y5 


ATTENZIONE: s'ignite spontaneamente cù a glicerina !!! 


polvere di magnesiu o 
aluminiu 3374 


polvere di magnesiu 3075 


sulfuru 594 glicerina 


40Y0 


8 instabile 


freccia di brusgià 
4 ritardu prima 
l'ignizione dipende 
nantu à a grandezza di granu 


permanganate di potassiu 6774 sulphur 3394 5 instabile 
permangenatu di potassiu 6094 sulfuru 207. magnesiu 5 instabile 
o 
polvere d'aluminiu 2074 
permanganate di potassiu 5075 zuccheru 5094 3 ? 
nitrate di potassiu 7594 carbone 1594 sulfuru 7 què hè 
1094 ferru in polvere polvere nera! 
nitrate di potasio 6094 calda 1 brusgia assai 
e) 
magnesiu 40974 
chlorate di potassiu 7574 sesquisulfuru di usatu pi fari 
fosforu 25974 strike-in ogni locu 
partite 
perchlorate d'ammoniu 704 polvere d'aluminiu 3094 6 carburante solidu per 
* piccula quantità di navetta spaziale ossidu di ferru 
perchlorate di potassiu 67745 (perchlorate di polvere di magnesiu o 10 polvere flash 
sodiu) perchlorate di potassiu 6094 aluminiu 3390 
(perchlorate di sodiu) polvere di magnesiu o 8 alternu 
d'aluminiu 2075 sulfu 2094 polvere flash 
nitrate de bario 3070 polvere d'aluminiu 3075 9 alternu 
perchlorate di potassiu 3075 perossidu di bariu polvere flash 
90Y5 Polvere di magnesiu 5945 Polvere 10 alternu 
d'aluminiu 594 polvere flash 
perchlorate di potassiu 5074 sulfuru 2590 magnesiu 8 pocu 
o instabile 
polvere d'aluminiu 2574 
chlorate di potassiu 6774 fosforu rossu 2774 sulfuru 370 7 assai 
carbonate de calcium 394 instabile! 
sensibili à l'impattu 
permanganate di potassiu 5094 zuccaru in polvere 2570 aluminium 7 instabile; 
o accende se 
polvere di magnesiu 25974 si bagna ! 
chlorate di potassiu 7594 polvera di carbone 1574 6 instabile 


sulfuru 1094 


NOTA: Miscele chì usanu sustituzzioni di perchlorate di sodiu per u potasio 
perchlorate diventa umidità-assorbente è menu stabile. 


U più altu hè u numeru di vitezza, u più veloce a mistura di carburante-oxidante brusgia DOPO l'ignizione. Inoltre, in regula, più fine hè 
polvere, u più veloce u ritmu di ardenti. 


Comu si pò vede facilmente, ci hè una larga varietà di mischi di carburante-oxidanti 
chì pò esse fattu in casa. Alterendu a quantità di carburante è comburente (s), 
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differente brucia rates pò esse rializatu, ma stu pò dinù cambià a sensibilità di 


u mischju. 


3,24 PERCHLORATI 


Comu regula, ogni materiale oxidizable chì hè trattatu cù l'acidu perchloricu diventerà un splusivu d'ordine bassu. I metalli, in ogni 

modu, cum'è u potasio o u sodiu, diventanu basi eccellenti per i polveri flash-type. Certi materiali chì ponu esse perchlorati sò cuttuni, carta 
è serratura. Per pruduce perchlorate di potasio o di sodiu, simpricimenti acquistà l'idrossidu di quellu metale, per esempiu l'idrossidu 

di sodiu o di potasio. Hè una bona idea di pruvà u materiale per esse perchloratu cù una quantità assai chjuca d'acidu, postu chì alcuni di i 
materiali tendenu à reagisce in modu splusivu quandu cuntattate da l'acidu. 

Soluzioni di sodium o potassiu hydroxide sò ideali. 


3.3 ESPLOSIVI DI ALTA ORDINE 


L'esplusivi d'altu ordine ponu esse fatti in casa senza troppu difficultà. U prublema principali hè di acquistà l'acidu nitricu per pruduce 
l'altu splusivu. A maiò parte di l'alti splusivi detonanu perchè a so struttura moleculare hè custituita da qualchì carburante è di solitu trè o 
più molécule NO2 (diossidu di nitrogenu). TNT, o Tri-Nitro-Toluene hè un esempiu excelente di tali materiale. Quandu una onda di 
scossa passa per una molécula di TNT, u ligame di diossidu di nitrogenu hè rottu, è l'ossigenu si combina cù u carburante, tuttu in una 
materia di microsecondi. Questu cunta per u grande putere di splusivi basati in nitrogenu. Ricurdativi chì queste prucedure ùn sò MAI 
ESSERE EFFETTUATE, parechji metudi di fabricazione di splusivi d'altu ordine in casa sò listati. 


3.31 RDX 


RDX, ancu chjamatu cyclonite, o cumpusizioni C-1 (quandu si mischjanu cù plastificanti) hè unu di i più preziosi di tutti l'esplusivi militari. 
Questu hè perchè hà più di 15094 di u putere di TNT, è hè assai più faciule per detonà. Ùn deve esse usatu solu, postu chì pò esse spartu 
da un scossa micca troppu severu. Hè menu sensibule di mercury fulminate, o nitro-glycerine, ma hè ancu troppu sensitivu per 

esse usatu solu. RDX pò esse fattu da u metudu sorprendentemente simplice delineatu quì sottu. Hè assai più faciule per fà in casa chì 
tutti l'altri splusivi alti, cù l'eccezzioni pussibuli di nitratu ammonium. 


MATERIALI ATTREZZATURA 
esamina o 500 mi di pastiglie di 
metanamina carburante in bacchetta in vetro per becher (50 9) 


funnel è filtru di carta 
cuncentrata 
àcitu nitricu (550 ml) contenitore di bagnu di ghiaccio 


(seau di plastica) 
acqua distillata 


termometru centigradu sali 
da tavola 


blu tornasole carta 


ghiaccio nitrate ammonium 


1) Pone u beaker in u bagnu di ghiaccio, (vede a sezione 3.13, passi 3-4) è cun cura. 


pour 550 mi d'acidu nitricu cuncintratu in u beaker. 


2) Quandu l'acidu s'hè rinfriscatu à sottu à 20 gradi centigradi, aghjunghje picculi quantità di pasticchi di carburante triturati à u beaker. 


A tampiratura aumenterà, è deve esse mantene sottu à 30 gradi centigradu, o cunsequenze terribili puderanu risultatu. Agite u mischju. 
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3) Abbandunate a temperatura sottu à zero gradi centigradi, sia aghjunghjendu più ghiaccio 


è u salinu à u vechju bagnu di ghiaccio, o per creà un novu bagnu di ghiaccio. O, ammoniu 
nitrate puderia esse aghjuntu à u vechju bagnu di ghiaccio, postu chì diventa friddu quandu hè 
mette in acqua. Cuntinuà a mistura di a mistura, mantenendu a temperatura sottu 

zero gradi centigradi per almenu vinti minuti 


4) Pour u mischju in un litru di ghjacciu trituratu. Agite è mischju u mischju, 


è permettenu di fondu. Quandu s'hè funnutu, filtrà i cristalli, è sguassate u liquidu corrosivu. 


5) Pone i cristalli in un mezzo litru di acqua distillata bollente. Filtru 


i cristalli, è pruvate cù a carta tornasole blu. Repetite i passi 4 è 5 finu à chì a carta tornasole resta blu. 
Questu farà i cristalli più stabile è sicuru. 


6) Mantene i cristalli umidi finu à chì sò pronti per l'usu. Lasciateli asciucà completamente 


usendu elli. RDX ùn hè micca abbastanza stabile per aduprà solu cum'è splusivi. 


7) A cumpusizioni C-1 pò esse fatta mischjendu 88.396 RDX (per pesu) cù 11.196 


oliu minerale, è 0,674 lecitina. Inseme stu materiale in un saccu di plastica. Questu hè un bonu modu per desensibilizà 
splusivi. 


8) HMX hè una mistura di TNT è RDX; u rapportu hè 50/50, per pesu. 


ùn hè micca cusì sensitivu, è hè quasi putente cum'è RDX drittu 


9) Aghjunghjendu nitrate ammonium à i cristalli di RDX dopu u passu 5, deve esse 


esse pussibule di desensibilizà u RDX, è aumentà u so putere, postu chì u nitratu di ammoniu hè assai insensibile è 
putenti. Soduim o nitrate di potassiu puderia ancu esse aghjuntu; una piccula quantità hè abbastanza per stabilizzà u RDX 


10) RDX detona à una velocità di 8550 metri / secondu quandu hè cumpressu à un 


densità di 1,55 g/cm cubic. 


3.32 NITRATE AMMONIUM 


Nitratu d'ammoniu puderia esse fattu da un terrorista secondu u metudu hap-hazard in a sezione 2.33, o puderia esse 
arrubatu da un situ di custruzzione, postu chì hè di solitu usatu in blasting, perchè hè assai stabile è insensibile à scossa 

è calore. Un terrorista puderia ancu cumprà parechji Instant Cold-Packs da una farmacia o una tenda di fornitura medica. U 
Un svantaghju maiò cù u nitrate d'ammoniu, da u puntu di vista di un terrorista, seria detonà. A piuttostu 

una carica di primura putente deve esse usata, è di solitu cù una carica di rinfurzà. U schema sottu spiegà. 


[— ll 


LI[ TNT] nitrate d'ammoniu 


primer booster[[______ [IL] i 


U primer esplode, detonendu u TNT, chì detona, mandendu una tremenda onda di scossa attraversu l'ammoniu. 
nitrate, detonendu. 


3.33 ANFOS 
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ANFO hè un acronimu per Ammonium Nitrate - Fuel Oil Solution. Un ANFO risolve l'unicu altru prublema maiò cù u nitratu 
ammonium: a so tendenza à coglie u vapore d'acqua da l'aria. Questu risultatu in u splusivu chì ùn detona quandu un tali 
tentativu hè fattu. Stu hè rectified da mischjà 9496 (per pesu) nitrate ammonium cù 674 fuel oil, o kerosene. U kerosene 
mantene u nitratu di ammoniu da assorbe l'umidità da l'aria. Un ANFO hà ancu bisognu di una grande onda di scossa per 
sparisce. 


3.34 TNT 


TNT, o Tri-Nitro-Toluene, hè forse u sicondu più anticu altu splusivu cunnisciutu. Dynamite, sicuru, era u primu. 

Hè certamente l'altu splusivu più cunnisciutu, postu chì hè statu popularizatu da i cartoni di prima matina. Hè u standard per 
paragunà altri splusivi cù, postu chì hè u più cunnisciutu. In l'industria, un TNT hè fattu da un prucessu di nitrazione in trè fasi 
chì hè pensatu per cunservà l'acidu nitricu è sulfuricu chì sò usati per fà u pruduttu. 

Un terrorista, però, prubabilmente optà per u metudu in un passu menu ecunomicu. U prucessu di un passu hè realizatu 
trattendu u toluene cù l'acidu sulfuricu assai forte (fuming). Allora, u toluene sulfatatu hè trattatu cù l'acidu nitricu assai forte 
(fuming) in un bagnu di ghiaccio. L'acqua fridda hè aghjuntu à a suluzione, è hè filtrata. 


3.35 CHLORATE DI POTASSIUM 


Chlorate di potassiu stessu ùn pò micca esse fattu in casa, ma pò esse acquistatu da i laboratori. Sè chlorate di potassiu hè 
mischju cù una piccula quantità di vaseline, o altre vaselina, è un shockwave hè passatu à traversu, u materiale vi detonate cù 
un pocu più putenza cà u polu neru. Tuttavia, deve esse limitatu à detonà in questu modu. A prucedura per fà un tali 

splusivu hè spiegata quì sottu: 


MATERIALI ATTREZZATURA 
chlorate di potassiu (9 parti, saccu di plastica zip-lock 
per volume) 
vaselina (vaselina) (1 ciotola di macinazione di argilla 
parte, per o 
volume) ciotola di legnu è cucchiara di lignu 


1) Macinate u cloratu di potasio in a tazza di macinazione cù cura è lentamente, finu à chì u cloratu di potasio hè assai 
polvera fina. U più fine chì hè in polvere, u più veloce (megliu) detonarà. 

2) Pone u polu in u saccu di plastica. Pone a vaselina in u saccu di plastica, ottenendu u più pocu nantu à i lati di u saccu cum'è 
pussibule, vale à dì mette a vaselina nantu à u polu di chlorate di potasio. 

3) Chiudi u saccu, è ghjinochje i materiali inseme finu à chì nimu di u cloratu di potasio ùn hè in polvere secca chì ùn hè micca. 
stà à u globu principale. Se necessariu, aghjunghje un pocu più di vaselina à u saccu. 

4) U materiale deve esse usatu in 24 ore, o a mistura reagisce per riduce assai l'efficacità di u 
splusivi. Sta reazione, però, hè innocu, è ùn libera micca calore o prudutti periculosi. 


3.36 DINAMITE 


U nome dinamita vene da a parolla greca "dynamis", chì significa putere. A dinamita hè stata inventata da Nobel pocu dopu 
chì hà fattu nitro-glicerina. Hè stata fatta perchè a nitro-glicerina era cusì periculosa sensibile à u scossa. 

Un individuu sbagliatu cù una certa sanità, dopu avè fattu nitro-glicerina (un attu insane) a cunvertisce immediatamente in 
dinamita. Questu pò esse fattu aghjunghjendu diversi materiali à a nitro-glicerina, cum'è serratura. U serratura cuntene un 
grande pesu di nitro-glicerina per volume. L'altri materiali, cum'è u nitrate d'ammoniu puderia esse aghjuntu, è tendenu à 
desensibilizà l'esplusivi, è cresce u putere. Ma ancu questi composti di nitro-glicerina ùn sò micca veramente sicuri. 


3.37 ESPLOSIVI NITROSTARCH 


Machine Translated by Google 


L'explosivi di Nitrostarch sò simplici per fà, è sò abbastanza putenti. Tuttu ciò chì deve esse fattu hè trattatu varii amidi cù una mistura di 
l'acidu nitricu è sulfuricu cuncentrati. 10 ml d'acidu sulfuricu cuncentratu hè aghjuntu à 10 mi d'acidu nitricu cuncentratu. À sta mistura hè 
aghjuntu 0,5 grammi di amidu. L'acqua fridda hè aghjuntu, è u nitrostarch apparentemente senza cambiatu hè filtratu. L'esplusivi di 
Nitrostarch sò di putenza ligeramente più bassu cà TNT, ma sò più prontu detonati. 


3.38 ACIDU PICRIC 


L'acidu picric, cunnisciutu ancu Tri-Nitro-Phenol, o TNP, hè un splusivu militare chì hè più spessu usatu cum'è carica di rinfurzà per 

sparghje un altru splusivu menu sensibile, cum'è TNT Hè un altru splusivu chì hè abbastanza simplice di fà, assumendu. chì unu pò 

acquistà l'acidu sulfuric è nitric cuncentrati. A so prucedura per a fabricazione hè datu in parechji manuali di laboratori di chimica di l'università, 
è hè faciule da seguità. U prublema principali cù l'acidu picric hè a so tendenza à furmà sali di picrate periculosamente sensibili è 

inestabile, cum'è picrate di potasio. Per questu mutivu, hè di solitu fattu in una forma più sicura, cum'è picrate ammonium, chjamatu ancu 
splusivi D. Un deviante suciale prubabilmente aduprà una formula simile à quella presentata quì per fà l'acidu picric. 


MATERIALI ATTREZZATURA 
fenol (9,5 9) fiasco da 500 ml 
cuncintratu fonte di calore regulabile 


àcitu sulfuric (12,5 ml) 1000 mi 
beaker acid nitric 


concentrated (38 ml) ou un autre récipient adapté à 
l'ébullition 
acqua distillata carta di filtru è funnel 


bastone d'agitazione di vetru 


1) Pone 9,5 grammi di fenol in u fiasconu da 500 mil, è aghjunghje cù cura 12,5 ml d'acidu sulfuricu cuncentratu è 
agite u mischju. 

2) Mettete 400 mi d'acqua di l'acqua in u bicchieru di 1000 ml o un recipiente di ebollizione è portate l'acqua à ebollizione dolce. 

3) Dopu avè riscaldatu u flask 500 mi sottu l'acqua calda di l'acqua, mette in l'acqua fogera, è cuntinueghja a mischia a mistura di fenol è 
acidu per una trentina di minuti. Dopu à trenta minuti, pigliate u flask fora, è lasciate rinfriscà per circa cinque minuti. 


4) Versa l'acqua bollente aduprata sopra, è dopu avè permessu di rinfriscà u cuntinuu, aduprate per creà un bagnu di ghiaccio, 
simile à quellu utilizatu in a sezione 3.13, passi 3-4. Pone u flask 500 mi cù l'acidu mixte è fenol in u bagnu di ghiaccio. Aghjunghjite 38 
ml d'acidu nitricu cuncintratu in picculi quantità, simule u mischju constantemente. Una reazione vigorosa ma "innocu" deve esse. 
Quandu u mischju cessà di reagisce vigorosamente, pigliate u flask da u bagnu di ghiaccio. 

5) Scaldate u cuntainer di bagnu di ghiaccio, s'ellu hè vetru, è poi cuminciate à bolliri più acqua di u rubinettu. Pone u flacone chì cuntene 
mischiu in l'acqua fogera, è u calore in l'acqua fogera per 1,5 à 2 ore. 

6) Aghjunghjite 100 mi d'acqua distillata fredda à a suluzione, è rinfriscà in un bagnu di ghiaccio finu à ch'ellu hè friddu. 

7) Filtrà i cristalli di l'acidu picric biancu giallu, versendu a suluzione à traversu a carta di filtru in u funnel. 
Coglie u liquidu è sguassate in un locu sicuru, postu chì hè corrosivu. 

8) Lavate u flask 500 ml cù acqua distillata, è mette u cuntenutu di u filtru di carta in u flask. Aghjunghjite 300 ml 
d'acqua, è agitate vigorosamente. 

9) Re-filtre i cristalli, è permettenu à seccu. 

10) Mantene i cristalli in un locu sicuru in un cuntainer di vetru, postu ch'elli reagiscenu cù cuntenituri metallici per pruduce 
picrates chì puderanu esplusione spontaneamente. 


3.39 PICRATE D'AMMONIUM 
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Ammonium picrate, ancu chjamatu Explosive D, hè un altru splusivu di sicurezza. Hè bisognu di un scossa sustanciale per fà detonà, un pocu 
menu di quellu necessariu per detonà u nitratu di ammoniu. Hè assai più sicura ch'è l'acidu picric, postu chì hà poca tendenza à furmà salti 
instabili periculosi quandu si mette in cuntenituri metallichi. Hè simplice di fà da l'acidu picric è l'ammonia domestica chjaru. Tuttu ciò chì 

deve esse fattu hè di mette i cristalli di l'acidu picric in un cuntainer di vetru è dissolve in una grande quantità d'acqua calda. Aghjunghjite 
l'ammonia domestica chjaru in l'excedente, è permettenu l'ammonia in eccesso per evaporà. U polu restante deve esse picrate ammonium. 


3.40 TRICHLORURU DI AZOTO 


Trichloru di nitrogenu, cunnisciutu ancu chlorur di azode, hè un liquidu oliu giallu. Splode viulente quandu hè riscaldatu sopra à 60 gradi 
Celsius, o quandu vene in cuntattu cù una fiamma aperta o scintilla. Hè abbastanza simplice di pruduce. 


1) In un beaker, dissolve circa 5 teaspoons di nitrate ammonium in acqua. 


Ùn mette micca tantu nitrate d'ammonium in a suluzione chì una parte di questu ùn hè micca dissolutu in u fondu di u beaker. 


2) Raccoglie una quantità di gasu di cloru in un secondu becher mischjendu l'acidu cloridicu cù permanganatu di potassiu 
in un grande flask cun tappu è pipa di vetru. 

3) Pone u beaker chì cuntene u gasu di cloru à l'inversu nantu à a cima di u beaker chì cuntene a suluzione di nitratu ammonium, è tape i 
beakers inseme. Scaldate delicatamente u beaker di fondu. Quandu questu hè fattu, gocce olii gialli cumincianu à furmà nantu à a superficia 
di a suluzione, è affundanu finu à u fondu. À questu tempu, sguassate immediatamente a fonte di calore. 


In alternativa, u cloru pò esse bubbled through the solution nitrate ammonium, piuttostu cà di cullà u gasu in un beaker, ma questu hè bisognu 
di timing è un stand per mantene u beaker è test tube. 


U gasu di cloru pò ancu esse mischju cù gas ammonia anhydrous, scaldendu dolcemente un fiasconu pienu di ammonia domestica 
chjaru. Pone i tubi di vetru da u flask generatore di cloru è u tubu da u flask generatore di ammonia in un altru flask chì cuntene acqua. 


4) Raccoglie e gocce gialli cù un contagocce, è l'utilizanu subitu, postu chì triclorur di nitrogenu 
si decompone in 24 ore. 


3.41 AZIDE DI PIOMMU 


Lead Azide hè un materiale chì hè spessu usatu cum'è una carica di rinfurzà per altri splusivi, ma si faci abbastanza bè da sè stessu cum'è 
un splusivu abbastanza sensibile. Ùn detonate micca troppu faciule per percussione o impattu, ma hè facilmente detonatu da u calore da un filu 
di igniter, o un capu di blasting. Hè simplice di pruduce, assumendu chì i chimichi necessarii ponu esse acquistati. 


Per dissolve l'azide di sodiu è l'acetate di piombo in acqua in bicchieri separati, i dui materiali sò messi in un statu aqueous. Imbulighjate i dui 
bicchieri inseme, è applicà un calore dolce. Aghjunghjite un eccessu di a suluzione di l'acetate di piombo, finu à chì ùn ci hè micca reazzione, 
è u precipitatu nantu à u fondu di u beaker cessà di furmà. Filtrà a suluzione, è lavate u precipitatu in acqua calda. U precipitatu hè azide di 
piombo, è deve esse guardatu umitu per a sicurità. 


Se l'acetate di piombo ùn pò esse truvatu, simpricimenti acquistà l'acidu acìticu, è mette u metalu di piombu in questu. Bullets di polvere nera sò 
bè per questu scopu. 


3.5 ALTRI "ESPLOSIVI'" 


A rùbbrica restante copre l'altri tipi di materiali chì ponu esse usatu per distrughje a pruprietà da u focu. Ancu s'ellu nimu di i materiali presentati quì 
sò splusivi, anu ancu pruduce risultati di stile splusivi. 


3.51 TERMITU 


Machine Translated by Google 


Termite hè una mistura di carburante-oxidante chì hè aduprata per generà enormi quantità di calore. Ùn hè statu prisentatu in a sezione 3.23 perchè ùn reagisce 
micca cusì facilmente. ll s'agit d'un mélange d'oxyde de fer et d'aluminium, tous deux en poudre fine. Quandu hè ignitu, l'aluminiu brusgia, è estrae l'ossigenu da 
l'oxidu di ferru. Questu hè veramente duie riazzioni assai esotermi chì pruducenu una temperatura cumminata di circa 2200 gradi C. Questu hè a mità di u calore 


pruduciutu da un'arma atomica. Hè difficiuli di ignite, però, ma quandu hè ignitu, hè unu di i firestarters più efficaci intornu. 


MATERIALI 


aluminiu in polvere (10 g) ossidu 
di ferru in polvere (10 g) 


1) Ùn ci hè micca una prucedura speciale o un equipamentu necessariu per fà termite. Basta à mischjà i dui polveri inseme, è pruvate à 
fà a mistura cum'è homogeneia pussibule. U rapportu di l'ossidu di ferru à l'aluminiu hè di 5094 / 5075 in pesu, è esse fattu in quantità 
più grande o menu. 

2) L'ignizione di a termita pò esse realizatu aghjunghjendu una piccula quantità di chlorate di potasio à u termite, è versendu uni pochi di 
gocce di l'acidu sulfuric. Stu metudu è altri seranu discututi dopu in a sezione 4.33. 

L'altru mètudu di igniting thermit hè cù una striscia di magnesiu. Infine, utilizendu un focu d'artificiu sparkler cumune pusatu in u 
termu, a mistura pò esse ignited. 


3.52 COCKTAIL MOLOTOV 


Prima utilizatu da i Russi contr'à i tanki tedeschi, u cocktail Molitov hè oghji utilizatu solu da i terroristi in u mondu sanu. Sò 

assai simplici per fà, è ponu pruduce risultati devastanti. Pigliendu ogni materiale altamente inflammable, cum'è gasoline, gasoil, 
kerosene, etil o alcolu metilico, fluidu più liggeru, trementina, o qualsiasi mistura di u sopra, è mette in una buttiglia di vetru grande, 
qualcunu pò fà una bombe di focu efficace. Dopu à mette u liquidu inflamable in l'buttiglia, basta à mette un pezzu di tela chì hè 
imbulighjatu in u liquidu in a cima di l'buttiglia in modu chì si mette strettu. Allora, imbulighjate un pocu di u tela intornu à u collu è 
l'attachete, ma assicuratevi di lascià uni pochi centimetri di tela perda à a luce. Accendi a tela esposta, è lanciate a buttiglia. Se u 
pannu ardente ùn esce micca, è se a buttiglia si rompe nantu à l'impattu, u cuntenutu di a buttiglia sparghjerà nantu à una grande zona 
vicinu à u situ di l'impattu, è scoppia in fiamme. 


I mischi inflammabili, cum'è u kerosene è l'oliu di mutore, deve esse mischju cù un liquidu più volatile 
è inflammable, cum'è a benzina, per assicurà l'ignizione. Una mistura cum'è catrame o grassu 

è gasoline s'appoghjanu à a superficia chì colpisce, è brusgiate più calda, è serà più 

difficiuli di estinguerà. Un mischju cum'è questu deve esse scuzzulate bè prima ch'ella sia 

accesa è ghjittata 


3.53 BOTTIGLIA CHEMICAL FIRE 


A buttiglia di u focu chimicu hè veramente un cocktail molotov avanzatu. Invece di utilizà a tela ardente per accende u liquidu inflammable, 
chì hà in u megliu una bona chance di accende u liquidu, a buttiglia di u focu chimicu utilizza a reazione assai calda è viulente trà l'acidu 
sulfuricu è u cloratu di potassiu. Quandu u cuntinuu si rompe, l'acidu sulfuricu in a mistura di gasoline spruzza nantu à a carta 
imbulighjata in chlorate di potassiu è di zuccaru. A carta, quandu hè chjappata da l'acidu, istantaneamente scoppia in una fiamma 

bianca, igniting a benzina. A chance di fallimentu di ignite a gasoline hè menu di 274, è pò esse ridutta à 094, s'ellu ci hè abbastanza 
chlorate di potasio è di zuccaru per risparmià. 


MATERIALI ATTREZZATURA 
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chlorate di potasio (2 cucchiaini) bottiglia di vetru (12 
02.) 
zuccaru (2 teaspoons) cù tappu per a buttiglia, 


plastica internu 


cuncintratu padella di cucina cù bordi elevati 
àcitu sulfuricu (4 02.) 


benzina (8 02.) asciugamani di carta 


tazza di vetru o plastica è cucchiara 


1) Pruvate a tappa di a buttiglia cù uni pochi di gocce di l'acidu sulfuricu per assicurà chì l'acidu ùn manghja micca u tappu di 
a buttiglia durante u almacenamentu. Se l'acidu si manghja in 24 ore, una nova cima deve esse truvata è pruvata, finu à 
chì si trova un capu chì l'acidu ùn manghja micca. Una cima di vetru hè eccellente. 

2) Pour 8 02 cù cura. di benzina in a buttiglia di vetru. 

3) Pour 4 02 cù cura. di l'acidu sulfuricu cuncintratu in a buttiglia di vetru. 

Asciugà ogni spills di l'acidu nantu à i lati di a buttiglia, è avvite u tappu nantu à a buttiglia. Lavate a buttiglia fora cù 
assai acqua. Mettite da parte per asciucà. 


4) Mettite circa duie cucchiaini di chlorate di potasio è circa duie cucchiaini di zuccaru in u vetru o tazza di plastica. 
Aghjunghjite circa "2 tazza d'acqua fogera, o abbastanza per dissolve tuttu u cloru di potasio è u zuccheru. 

5) Pone un fogliu di spugna di carta in a padedda di coccia cù bordi elevati. Doppiu a toalla di carta à a mità, è pour a suluzione 
di chlorate di potasio dissolutu è di zuccaru nantu à questu finu à ch'ella hè bè umida. Lasciate a spugna per secca. 

6) Quandu hè seccu, mette un pocu di cola à l'esternu di a buttiglia di vetru chì cuntene a benzina è l'acidu sulfuricu. 
mischiu. Imbulighjate a tovagliola di carta intornu à a buttiglia, assicurendu chì si appiccica in ogni locu. Mantene a buttiglia 
in un locu induve ùn serà micca rottu o ribaltatu. 

7) Quandu finisci, a suluzione in a buttiglia deve esse cum'è dui liquidi distinti, una suluzione marrone-rossu scuru nantu à u 
fondu, è una suluzione chjara in cima. È duie suluzioni ùn si mischianu micca. Per utilizà a buttiglia di u focu chimicu, 
simpricimenti scaccià in ogni superficia dura. 

8) MAI APERTURA A BOTTIGLIA, PUBBLICU PUBBLI ESSERE QUELLI ACID SULFURICU SUL CAPU, QUALE 
PUDERU SCOLLAR U LATU DI A BOTTIGLIA È IGNITE U CHLORATE DI POTASSIUM, CAUSANDO UN FEU E/O EXPLOSION. 


9) Per pruvà u dispusitivu, strappate un pezzu di carta da a buttiglia, è mette uni pochi di gocce di l'acidu sulfuricu. A tovagliola 
di carta duveria immediatamente scopre in una fiamma bianca. 


3.54 ESPLOSIVI DI GAS IN BOTTIGLIA 


U gasu in bottiglia, cum'è u butanu per rinfurzà l'accendini, u propanu per i 
stufe di propanu o per i bruciatori bunsen, pò esse usatu per pruduce una splusione 
putente. Per fà un tali dispusitivu, tuttu ciò chì un anarchistu simplice avissi da fà seria di piglià 
u so cuntinuu di gas in buttiglia è di mette sopra à una canna di Sterno o d'altru 
carburante gelatinizatu, è accende u carburante è corre. Sicondu u carburante utilizatu, 
è u gruixu di u cuntinuu di carburante, u gasu liquidu bollerà è si stende à u puntu di 
scoppià u cuntinuu in circa cinque minuti. In teoria, u gasu seria subitu ignitu da u 
carburante gelatinizatu ardente, pruducia una grande bola di focu è splusione. 
Sfurtunatamente, l'esplosione di u cuntinuu di gas in buttiglia spessu mette fora u 
carburante, impediscendu cusì chì u gasu in espansione si accende. Utilizendu un bucket di metallu à mità di gasoline, però, i 
chances di ignition sò megliu, postu chì a gasoline hè menu prubabile di esse extinguitu. Pone u canisteru di gasu in buttiglia nantu 
à un lettu di carbone ardente imbevutu di benzina seria probabilmente u modu più efficau per assicurà l'ignizione di u gasu in 
espansione, postu chì ancu s'è l'esplosione di u cuntinuu di gasu pò spegne a fiamma di a benzina, u carbone ardente. duverebbe 
immediatamente riaccenderlu. L'ossidu nitroso, l'idrogenu, u propanu, l'acetilene, o qualsiasi altru gasu inflammable farà bè. 


4.0 USING EXPLOSIVI 
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Quandu un terrorista hà fattu i so splusivi, u prossimu passu logicu hè di applicà. L'esplosivi anu una larga gamma di usi, da u fastidiu, à u vandalismu, à l'assassiniu. NESSUNA 
DI L'IDEE PRESENTATE QUÀ NE SERA MAI REALIZZATA, NÉ IN PARTE NÉ IN TUTTA ! FACENDU PUDE GUARDÀ A PROSECUZIONE, MULTI, E PRISIONI ! 


U primu passu chì una persona chì avaristi usà splusivi avissi da esse di determinà quantu grande un dispositivu splusivu serà necessariu 
per fà tuttu ciò chì deve esse fattu. Allora, avissi da decide di quale fà a so bomba. Avia ancu da decide di cumu vulia detonà u dispusitivu, 
è determinà induve u megliu postu per ellu. Allora, ci vole à vede s'ellu u dispusitivu pudia esse messu induve ellu vulia senza esse 
scupertu o spustatu. Infine, avissi da esse pusatu è custruisce u so dispositivu splusivu. 


Eccu alcuni di i temi trattati in a sezione dopu. 


4.1 SICUREZZA 


Ùn ci hè micca una cosa cum'è un dispositivu splusivi "sicuru". Si pò parlà solu in termini di sicurità relative, o menu unsafe. 


4.2 DISPOSITIVI IGNITION 


Ci hè parechje manere di ignite i dispusitivi splusivi. Ci hè l'approcciu classicu di "accenderà u fusible, scaccià a bomba è curriri", è ci 

sò interruttori di mercuriu sensittivi, è parechje cose in trà. In generale, i sistemi di detonazione elettrica sò più sicuri di i fusibili, ma ci sò 

i tempi chì i fusibili sò più apprupriati chì i sistemi elettrici; hè difficiule di purtà un sistema di detonazione elettrica in un stadiu, per esempiu, 
senza esse chjappu. Un dispositivu cù un fusible o un fusible detonante d'impattu seria più faciule da ammuccià. 


4.21 FUSE IGNITION 


A forma più antica di ignition splusivi, i fusibles sò forsi u tipu favuritu di sistema di accensione simplice. Semplicemente pusendu un 
pezzu di fusible impermeable in un dispositivu, si pò avè un accensione quasi garantita. U fusible impermeable mudernu hè 
estremamente affidabile, brusgiatu à un ritmu di circa 2,5 seconde à a pollice. Hè dispunibule cum'è fusibile di fucile di mudellu in 

a maiò parte di i buttreghi di hobby, è custa circa $ 3,00 per una lunghezza di nove piedi. Fuse hè un sistema di accensione 
populari per i bombe di pipa per via di a so simplicità. Tuttu ciò chì deve esse fattu hè accende cù un match o un liggeru. 


Di sicuru, se l'Armata avia fusi cum'è questu, allora a granata, chì usa l'ignizione di fusible, seria assai impracticle. 

Se un sistema di ignition granata pò esse acquistatu, per tutti i mezi, hè u più efficace. Ma, postu chì tali cose ùn sò micca solu in u 
circondu, u prossimu megliu hè di preparà un sistema di fusible chì ùn hà micca bisognu di l'usu di una partita o un liggeru, ma 
mantene a so simplicità. 


Un tali mètudu hè descrittu quì sottu: 


MATERIALI 


U tipu di strike-on-cover currisponde 

à una cinta elettrica o un fusibile 

impermeabile di 

cinta adhesiva 1) Per determinà a velocità di combustione di un tipu particulari di fusible, basta à misurà un pezzu di fusible di 6 inch 

o più longu è ignite. Cù un cronometru, appughjà u buttone d'iniziu à l'istante quandu u fusible si accende, è ferma u sguardu 
quandu u fusible ghjunghje à a so fine. Divide u tempu di brusgià da a durata di u fusible, è avete a freccia di u fusible, in 
seconde per inch. Questu serà mostratu quì sottu: Suppone chì un 
pezzu di fusible di ottu inch hè brusgiatu, è u so tempu cumpletu di combustione hè di 20 seconde. 


20 seconde 


________ s2,5 seconde per inch. 
8 inch 
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Se un ritardu di 10 seconde era desideratu cù questu fusible, dividite u desideratu 


tempu da u numeru di seconde per inch: 


10 seconde 
- 4 inch 


2,5 seconde / inch 


NOTA: A LUNGHEZZA DI FUSE QUI SIGNIFICA A LUNGHEZZA DI FUSE À A PULVERA. 
UN FUSIBILE, 


ALMENU UN INCH, DEVERE ESSERE DENTRO U DISPOSITIVO. AGGIUNGI SEMPRE QUESTE EXTRA 


INCH, È METTE QUESTU EXTRA INCH UN INCH IN U DISPOSITIU !!! 


2) Dopu avè decisu quantu tempu hè desideratu un ritardu prima chì l'apparatu splusivi si sparisce, aghjunghje circa "2 inch à u 
quantità premisurata di fusible, è tagliate. 

3) Eliminate cù cura i partiti di cartone da u casu di carta. Ùn tirate micca partiti individuali; mantene tuttu 
i partiti attaccati à a basa di cartone. Pigliate una di e sezioni di partita di cartone, è lasciate l'altru 
fà un secondu igniter. 

4) Avvolgi i partiti intornu à a fine di u fusible, cù i capi di i partiti chì toccanu a fine di u fusible. Tape 
li ci sò sicuru, assicurendu micca di mette a cinta nantu à i capi di partita. Assicuratevi chì sò assai sicuri per tira 
nantu à elli à a basa di l'assemblea. Ùn deve esse capaci di spustà. 

5) Avvolgi a copertina di i fiammiferi attornu à i fiammiferi attaccati à u fusible, assicuratevi chì a carta di percutore hè sottu. 
i capi di partita è u striker face i capi di partita. Tape a carta in modu chì hè abbastanza strettu intornu à i partiti. Fà 
micca cinta a copertina di u striker à u fusible o à i partiti. Lasciate abbastanza di u libru di partita per tirà 


accensione. 
.PA 
ì / 
MI [ ----- currisponde à a copertina di u libru 
I" / 
MiIfIM ---[------- testa di partita 
AluIA [ 
Ts[T 
CIJelC 
ftapeHlflHtapel 
lulI 
ptEtS AREE ~n carta stridente 
FHEEEE e (FR 
MIN UN SI / 'À 


el / 
itaffipel 
italupe] 
SÌ 
lel 

fl 
lu] 
SÌ 
lel 


U libru di partita hè avvoltu intornu à i partiti, è hè appiccicatu à ellu stessu. I partiti sò appiccicati à u fusible. U 
L'attaccante strofinarà contru à i matchads quandu u libru di partita hè tiratu. 
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6) Quandu hè prontu à aduprà, basta tira nantu à a carta di partita. Duverebbe tirà a carta di stampa à traversu i capi di partita cù 
abbastanza attritu per accenderli. À u turnu, i matchads ardenti lampanu u fusible, postu chì hè adiacente à a brucia 
capi di partita. 


422 IMPACT IGNITION 


L'ignizione d'impattu hè un metudu eccellente di ignizione per l'attività terrorista spontanea. U prublema cù un 
Dispositiu di detonazione d'impattu hè chì deve esse guardatu in un cuntainer assai sicuru per ùn esplusione mentre hè 
trasportatu à u locu induve deve esse usatu. Questu pò esse fattu da avè un iniziatore d'impattu removable. 


L'iniziatore d'impattu megliu è più affidabile hè quellu chì usa iniziatori o primers fatti in fabbrica. A no. 11 cappucciu per 

l'arme di focu in polvere nera hè unu di tali primer. Di solitu venenu in scatuli di 100, è custanu circa $ 2,50. Per aduprà 

un tali caprettu, però, unu hà bisognu di un capezzolu chì si mette nantu. I capezzoli in polvere nera sò ancu dispunibili in i magazzini di armi. 
Tuttu ciò chì una persona hà da fà hè di dumandà un pacchettu di capezzoli è i tappi chì si adattanu. Nipples hannu un pirtusu chì 

passa in tutta a strada, è anu una fine filettata, è una fine per mette u capu. Un cutaway di a 

nipple hè mostratu quì sottu: 


l [ [SANRANANI l I I 


Innò. 11 [ I I 


percussion cap quì [ -—---- filettature per viti 
i I capezzolu nantu à a bomba 
—r14 
IH dl 


ANRAAARAMA[ LI I 


Quandu si usa stu tipu d'iniziatore, un pirtusu deve esse perforatu in qualunque cuntainer hè utilizatu per fà a bomba. 

di. Allora u capezzolu hè avvitatu in u pirtusu per ch'ellu si mette strettu. Allora, u capu pò esse purtatu è postu nantu à a bomba 

quand'ellu hè da scaccià. U cappucciu deve esse curvatu una piccula quantità prima di mette nantu à u capezzolu, per assicurà chì 

ferma in locu. L'unicu altru prublema implicatu cù una bomba detonante d'impattu hè chì deve chjappà una superficia dura 

u capezzolu per sparghje. Fixendu alette o un picculu parachute à l'estremità di a bomba opposta à l'amorce, a bomba, 

quandu ghjittati, deve chjappà a terra nantu à u primer, è splode. Di sicuru, una bomba cù mercuriu fulminate in ognunu 

L'estremità si spegnerà à l'impattu, indipendentemente da quale estremità colpisce, ma u fulminatu di mercuriu hè ancu prubabile di sparisce se u 
a persona chì porta a bomba hè sbattuta duramente. 


4.23 ACCENSIONE ELECTRICA 


I sistemi d'ignizione elettrica per a detonazione sò generalmente a forma di ignizione più sicura è affidabile. Sistemi elettrici 

sò ideali per i travaglii di demolizione, s'ellu ùn deve micca preoccupatu tantu di esse catturati. Cù duie bobine di 500 ft di 

filu è una batteria di vittura, si pò detonà splusivi da una distanza "sicura", cunfortu, è assicuratevi chì ci hè 

nimu intornu chì puderia esse feritu. Cù un sistema elettricu, unu pò cuntrullà esattamente à quale ora un dispositivu sploderà, 
in frazioni di un secondu. A detonazione pò esse abortita in menu di un avvisu di secunna, se una persona passa di colpu. 

a vista di detonazione, o se una vittura di pulizie decide di passà à u mumentu. I dui migliori igniters elettrici sò squibs militari 

e igniters di mischia mudellu. I tappi di sabbiatura per a custruzzione sò ancu bè. Ignitori di mischia mudeli sò venduti in 
pacchetti di sei, è costa circa $ 1.00 per pacchettu. Tuttu ciò chì deve esse fattu per aduprà hè di cunnette à dui fili è eseguite a 
attuale à traversu elli. Squibs militari sò difficiuli di ottene, ma sò un pocu megliu, postu chì splode quandu a 
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u currente li attraversa, mentre chì i igniters di missile sputanu solu in fiamma. Squibs militari ponu esse aduprati per sparghje 
splusivi sensittivi, cum'è RDX, o chlorate di potassiu mischju cù vaselina. lgniters pò ièssiri usatu pi lascià u polveru neru, mercuriu 
fulminate, o guncotton, chì à u turnu, pò mette di un splusivi altu ordine. 


4.24 IGNITION ELECTRO-MECANICA 


Sistemi di ignition electro-Meccanica sò sistemi chì usanu qualchi tipu di 
interruttore meccanicu per attivà una carica splussiva elettricamente. Stu tipu di 
switch hè tipicamente utilizatu in trappule o altri dispositi in quale a persona chì mette 
a bomba ùn vole micca esse vicinu à u dispusitivu quandu esplode. Diversi tippi di 
detonatori elettro-meccanicu seranu discututi 


4.241 Mercury Switches 


L'interruttori di mercuriu sò un cambiamentu chì usa u fattu chì u metale di mercuriu conduce l'electricità, cum'è tutti i metalli, ma u metale 
di mercuriu hè un liquidu à a temperatura di l'ambienti. Un interruttore di mercuriu tipicu hè un tubu di vetru sigillatu cù dui elettrodi è una 
perla di metallu di mercuriu. Hè sigillatu per via di l'abitudine brutta di u mercuriu di emette vapori dannosi per u cervellu. U diagramma 
sottu pò aiutà à spiegà un cambiamentu di mercuriu. 


AI A B 
filu 4 fi ea ; A 


VCHo) L __y 


filu - 


Quandu a goccia di mercuriu ("Hg" hè u simbulu atomicu di u mercuriu) tocca i dui cuntatti, u currente scorri attraversu u switch. 
S'è stu particulare switch era in a so pusizioni prisenti, A---B, u currenti fussi, postu chì u mercuriu pò tuccà i dui cuntatti in a pusizione 
horizontale. 


B 


Sè, però, era in u ] pusizioni, a goccia di mercuriu solu 


toccu u cuntattu s nant'à u latu A. A 


Current, tandu ùn pudia micca flussu, postu chì u mercuriu ùn ghjunghje micca à i dui cuntatti quandu u switch hè in a pusizione di verticulu. 


Stu tipu d'interruttore hè ideale per mette da una porta. S'ellu hè stata postu in u percorsu di una porta swinging in a pusizioni verticle, 
u muvimentu di a porta chjappà l'interruttore, s'ellu era tenutu à a terra da un pezzu di cinta. Questu averebbe inclinatu l'interruttore in 
a pusizione di u verticulu, pruvucannu chì u mercuriu toccu i dui cuntatti, chì permette a corrente di flussu à traversu u mercuriu, 

è à l'igniter o squib in un dispositivu splusivi. Immaginate di apre una porta è avè sbattutu in faccia da una splusione. 


4.242 Tripwire Switches 


Un tripwire hè un elementu di a trappula classica. Pusendu una linea quasi invisibili di stringa o di pesca in u prubabile percorsu 
di una vittima, è mettendu un tipu di trappula ancu quì, pò esse pruvucatu cose brutte. 


Se stu modu di pensamentu hè appiicatu à l'esplusivi, cumu si usa un tali tripwire per 
detonà una bomba. A tecnica hè simplice. Imbulighjate e punte di una pinza di robba 
standard cù foglia d'aluminiu, è mette qualcosa trà elli, è cunnetta i fili à ogni cuntattu di 
foglia d'aluminiu, un tripwire elettricu pò esse fattu, Se un pezzu di legnu attaccatu à u 
tripwire hè stata postu trà i cuntatti nantu à u pinza per a ropa, a pinza per a ropa 
serviria cum'è un cambiamentu. Quandu u 
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tripwire hè stata tirata, a pinza di vestiti si sbatterà inseme, permettendu a corrente di scorri 
trà i dui pezzi di foglia d'aluminiu, cumpiendu cusì un circuitu, chì avaristi l'igniter o squib in questu. U 
currente scorri trà i cuntatti à l'igniter o squib, riscalda l'igniter o squib, facendu esplusioni. 


primavera 
À di 
legnu cù trip- /. À Y filu trà foglia 


cuntatti 


Assicuratevi chì i cuntatti di foglia d'aluminiu ùn toccanu micca a primavera, postu chì a primavera cunduce ancu l'electricità. 


4243 Detonatori Radio Control 


In i filmi, ogni terrorista o criminale usa un detonatore radiocontrolatu per sparisce splusivi. Cù un bon detonatore di radiu, unu pò esse à 
parechji chilometri di distanza da u dispusitivu, è ancu cuntrullà esattamente quandu splode, in quantu à u listessu modu cum'è un interruttore 
elettricu. U prublema cù i detonatori radio hè chì sò piuttostu caru. In ogni casu, puderia esse un mutivu chì un terrorista vulete spende e 
quantità di soldi implicati cù un sistema RC (radio control) è l'utilizanu cum'è detonatore. Se un tali individuu vulia cuncepisce un detonatore 

RC, tuttu ciò chì averebbe bisognu di fà hè di visità a tenda di hobby locale o di ghjoculi, è cumprà un ghjocu radiocontrolatu. Riturnà à a so 
casa, tuttu ciò ch'ellu avissi da fà hè staccà u solenoide / mutore chì cuntrola u muvimentu di e roti di fronte di una vittura RC, o staccate u 
solenoide / mutore di l'elevatori / timone di una vittura. Aviò RC, o u timone di una barca RC, è riconnettete u squib o l'igniter di u mutore di 

fucile à i cuntatti per u solenoide / mutore. U dispusitivu deve esse pruvatu parechje volte cù squibs o igniters, è e batterie completamente 
cariche duveranu esse in u cuntrollu è in u receptore (a parte chì era usata per trasfurmà e parti prima chì l'apparechju diventenu un detonatore). 


4.3 RITARDI 


Un ritardu hè un dispositivu chì face passà u tempu da quandu un dispositivu hè stallatu à u tempu chì esplode. Un fusible regulare hè un ritardu, 
ma costaria un pocu per avè un ritardu di 24 ore cù un fusible. Questa sezione tratta di i sfarenti tippi di ritardi chì ponu esse impiegati da un 
terrorista chì vole esse sicuru chì a so bomba spararà, ma vole esse fora di u paese quandu si faci. 


4.31 FUSE RITARDI 


Hè estremamente simplice per ritardà i dispositi splusivi chì impieganu fusibili per l'ignizione. Forsi a manera più sèmplice di fà questu hè cù 
una sigaretta. Una sigaretta media brusgia per circa 8 minuti. Quantu più altu hè u "tar" è a classificazione di nicotina, più lenta a sigaretta 
brusgia. I cigarettes di "tar" è di nicotina bassu brusgianu più veloce di i cigarettes "tar" è di nicotina più altu, ma sò ancu menu 

prubabile di esce si lascianu senza guardianu, vale à dì micca fumatu. Sicondu u ventu o u prugettu in un locu determinatu, un cigarette "tar" 
altu hè megliu per ritardà l'ignizione di un fusible, ma ci deve esse abbastanza ventu o tiratu per dà à u cigarette abbastanza ossigenu per 
brusgià. È persone chì utilizanu sigarette per u scopu di ritardà i fusibles spessu testeranu e sigarette chì pensanu à aduprà in anticipu per 
assicurà chì stanu accese, è per vede quantu si brusgiarà. 

Una volta chì una freccia di sigarette hè determinata, hè una questione simplice di mette cù cura un pirtusore in tutta a strada di una 
sigaretta cù un stuzzicadenti à u puntu desideratu, è spinghje u fusible per un dispositivu in u burcu furmatu. 


PA 


Machine Translated by Google 


Jo] --------- pirtusu per fusible 
sigaretta ------------ LI 
LI ------- accende sta fine 


Un tipu simili di dispusitivu pò esse fattu da carbone pulveru è una foglia di carta. Basta à rotulà u fogliu di carta 

un tubu magre, è u pienu di carbone pulverulente. Punch un pirtusu in ellu à u locu desideratu, è inserisci un fusible. I dui fini 

deve esse incollatu chjusu, è una estremità di u ritardu deve esse sbuchjata cù fluidu più liggeru prima ch'ella sia illuminata. Or, una piccula carica di 
A polvara mischjata cù carbone in polvere puderia esse usatu per accende un tali ritardu. Una catena di carbone 

e briquettes ponu esse usate per ritardà un fusible, solu allineendu uni pochi di mattoni di carbone in modu chì si toccanu, finiscinu 

fine, è accende u primu mattone. L'incensu, chì pò esse acquistatu in quasi ogni tenda di novità o di partitu, pò ancu 

esse usatu cum'è un ritardu abbastanza affidabile. Avvintendu u fusible à a fine di un bastone d'incensu, i ritardi di sin'à 2 ora sò 
pussibule. Infine, hè pussibule di fà un fusible relativamente lento in casa. Dissolvendu circa una cucchiara 

di polvera negra in circa "4 di tazza d'acqua bollente, è, mentre hè sempre calda, immergendu in questu un pezzu longu di tuttu u cuttuni. 
stringa, un fusible à combustione lenta pò esse fatta. Dopu chì a stringa imbevuta si secca, deve esse ligata à u fusible di un splusivu 
dispusitivu. Calchì volta, a fine di u fusible à combustione lenta chì incontra u fusible normale hà una carica di polvere nera o 

a polvera à u puntu di intersezzione per assicurà l'ignizione, postu chì u fusible à combustione lenta ùn brusgia micca à un altu altu. 
temperatura. Un tipu simili di fusible lento pò esse fattu pigliendu a mistura di sopra di acqua fogera è polvera negra 

è versendu nantu à un longu pezzu di carta igienica. A carta igienica bagnata hè poi torciata delicatamente in modu chì s'assumiglia à a 
fusible petardo, è hè permessu di asciucà. 


4.32 RITARDI DI TIMER 


I ritardi di timer, o "bombe à tempu" sò generalmente impiegati da un individuu chì vole minacciare un locu cù una bomba. 

è dumandà soldi per revelà u so locu è i mezi di disarmà. Un tali dispusitivu pò esse piazzatu in ogni pupulatu 

postu s'ellu era dissimulatu bè. Ci hè parechje manere di custruisce un ritardu di timer. Simply usendu una vite cum'è unu 

cuntattu à u mumentu chì a detonazione hè desiderata, è utilizendu a manu di l'ora di un clock cum'è l'altru cuntattu, un timer simplice 
pò esse fattu. A manu di i minuti di un clock deve esse eliminata, salvu chì un ritardu di menu di una ora hè desideratu. 


per accende da igniter 
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Stu dispusitivu hè stallatu per andà in undici ore. Quandu a manu di l'ora di u clock righjunghji u cuntattu vicinu à u numeru 5, hè 
compie u circuitu, chì permette à a corrente di scorri per l'igniter o squib. 


U principale svantaghju cù stu tipu di timer hè chì pò esse stabilitu solu per un tempu massimu di 12 ore. Se un 

u timer elettronicu hè utilizatu, cum'è quellu in un clock elettronicu, allora ritardu di sin'à 24 ore sò pussibuli. Rimuovendu u 

parlante da un clock elettronicu, è attachendu i fili di un squib o igniter à elli, un timer cù un ritardu finu à 24 

ore ponu esse fatte. Per utilizà stu tipu di timer, unu deve avè un socket chì u clock pò esse inseritu. Tuttu chistu 

unu hà da fà hè di stabilisce l'ora di l'alarma di u clock à l'ora desiderata, cunnette i cunduttori, è andate. Questu puderia ancu esse 
fattu cù un orologio elettronicu, se una bateria più grande hè stata aduprata, è u currente à u parlante di u sguardu hè stata aumentata 
via un transformatore. Questu seria bonu, postu chì un tali timer puderia esse estremamente chjucu. U timer in un VCR (Video 
Cassette Recorder) seria l'ideale. I videoregistratori ponu generalmente esse stallati per tempi di finu à una settimana. I porta da u timer à u 
L'equipaggiu di registrazione seria quelli chì un igniter o squib seria cunnessu. Inoltre, unu pò cumprà timers da 

magazzini di elettronica chì saria ideale. Infine, unu pudia impiegà un watch digitale, è aduprà un relay, o elettro-magneticu 

cambiate à u focu l'igniter, è u currente di u sguardu ùn deve esse intensificatu. 


4.33 RITARDI CHIMICI 


I ritardi chimichi sò pocu cumuni, ma ponu esse estremamente efficace in certi casi. Sì un cuntainer di vetru hè pienu 

cù l'acidu sulfuricu cuncintratu, è cuppatu cù parechji spessori di carta d'aluminiu, o un capu chì manghjarà 

à traversu, allura si pò ièssiri usatu comu un ritardu. L'acidu sulfuricu reagisce cù u fogliu d'aluminiu per pruduce sulfate d'aluminiu 
è u gasu di l'idrogenu, è cusì u cuntinuu deve esse apertu à l'aria nantu à una fine per chì a pressione di u gasu di l'idrogenu 

chì si forma ùn rompe u cuntinuu. 
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[ Isulfuricu [ [[[] 


[acidu [ lè 
[----- foglia d'aluminiu 
LI (parechji spessori) 


U fogliu d'aluminiu hè situatu nantu à u fondu di u cuntinuu è assicuratu quì cù cinta. Quandu l'acidu manghja 
u fogliu d'aluminiu, pò esse usatu per ignite un dispusitivu splusivi in parechje manere. 


1) L'acidu sulfuricu hè un bonu cunduttore di l'electricità. Se l'acidu chì manghja à traversu u foil hè cullatu in un vetru 
cuntainer pusatu sottu à u fogliu, è dui fili sò posti in u cuntainer di vetru, un currente puderà 
flussu attraversu l'acidu quandu i dui fili sò immersi in l'acidu. 
2) L'acidu sulfuricu reagisce assai viulente cù u chlorate di potasio. Si l'acidu s'infila in un cuntainer chì cuntene 
chlorate di potasio, u chlorate di potasio sbuchjarà in flame. Sta fiamma pò ièssiri usatu pi ignite un fusible, o lu 
Chlorate di potassiu pò esse l'igniter per una bomba termale, se qualchì cloratu di potassiu hè mischju in un rapportu 50/50. 
cù u termu, è sta mistura hè usata cum'è un igniter per u restu di u termu. 
3) L'acidu sulfuric reagisce cù u permangenatu di potasio in una manera simili. 


4.4 CONTAINERS EXPLOSIVI 


Questa sezione coprerà tuttu, da fà un petarde simplice à un schema complicatu per detonà un 
insensibile altu splusivu, chì sò dui metudi chì ponu esse utilizati da i perpetratori di u terrore. 


4.41 CONTENITORI DI CARTA 
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A carta era u primu cuntainer mai utilizatu per splusivi, postu chì era prima utilizatu da i Cinesi per fà pirotecnia. Paper 

i cuntenituri sò generalmente assai sèmplice per fà, è sò certamente i più boni. Ci hè parechje usi pussibuli per a carta 

chì cuntenenu splusivi, è i dui più evidenti sò in petardi è motori di cohete. Simply by rolling up a long 

fogliu di carta, è gluing lu inseme, unu pò fà un mutore di fucile sèmplice. Forse un più interessante è periculoso 

usu hè in u petardi. U petardi mostratu quì hè unu di u disignu messicanu. Hè chjamatu "polumna", chì significa 

"colomba". U prucessu di a so fabricazione ùn hè micca sfarente di quellu di fà un football di carta. Se unu piglia un fogliu di carta 
circa 16 centimetri di lunghezza per 1,5 centimetri di larghezza, è piegate un angulu in modu chì pare cusì: 


[LN 
LÀ 


U [À 


e poi piegate di novu in modu chì pare cusì: 


7 

II 
[7] 
lI / À 


Un saccu hè furmatu. Questa sacchetta pò esse piena di polvere nera, pirodex, polvere di flash, polvere di fucile, mutore di fucile. 
powder, o qualcunu di i mischi di carburante-oxidiser quick-burning chì si trovanu in a forma di una polvera fina. Allora hè un fusible 
inseritu, è si cuntinueghja i plegamenti triangulari, attenti à ùn sparghje micca qualcosa di l'esplusivu. Quandu u polumna 

hè finitu, deve esse appiccicatu assai strettu, postu chì questu aumenterà a forza di u cuntinuu, è pruduce un 

splusione più forte è più putente quandu hè accesa. U polumna finitu deve esse cum'è un "4 inch - 1/3 inch grossu 

triangulu, cum'è quellu chì mostra quì sottu: 


IN ~e incolla in sicurezza tutti i angoli 
à 
à 
X 
à 
VIII A 
fè NO EP E dJ carina fusible 
4.42 CONTENITORI METALLICI 


A bomba di pipa classica hè l'esempiu più cunnisciutu di un splusivu cuntenutu di metalli. L'anarchisti idioti piglianu a punta bianca 
partite è tagliate i capi di partita. Libranu una punta di una pipa chjusa cù un martellu, pour in a punta bianca 

partite, è poi libbra l'altra estremità chjusu. Stu prucessu spessu ammazza u stupidu, postu chì quandu ellu libbra a pipa 

chjusu, puderia assai facilmente pruvucà abbastanza attritu trà i capi di partita per pruvucà l'ignizione è l'esplosione 

bomba infinita. Utilizendu tappi di pipa, u prucessu hè un pocu più sicuru, è l'anarchicu menu stupidu ùn anu mai aduprà 

partite cù punta bianca in una bomba. Cumprà dui tappi di pipa è pipa filettata (fig. 1). Prima, hà da perforà a 

pirtusu in un cappucciu di pipa, è mette un fusible in questu per ùn esce micca, è cusì a polvera ùn scapperà micca durante a manipulazione. 
U fusible seria almenu 94 inch long in a bomba. Tandu avvitava u cappucciu cù u fusible in questu 

strettu, possibbilmente mettendu una goccia di super cola nantu à ellu per tene strettu. Allora versava a so polvera splussiva in u 
bomba. Per imballà strettu, pigliava un grande pezzu di carta tissue è, dopu à riempie a pipa finu à a cima, imballa. 

a polvera, usendu a carta cum'è una punta di ramrod, è spinghjendula cù un matita o un altru ughjettu largu, finu à 

ùn si moverebbe più. Infine, avvitava l'altru tappu di pipa, è l'incollava. A carta di tissutu seria 

aiutanu à prevene una parte di u polveru da esse chjappu in i filamenti di a pipa o di u tappu di pipa da esse sfracicatu è 

sottumessu à attritu, chì puderia accende a polvera, pruvucannu una splusione durante a fabricazione. Una bomba assemblata 
hè prisentatu in fig. 2. 
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fig. 2 Bomba di pipa assemblata. 


Questu hè un disignu pussibule chì un bomber pazzo aduprà. Sè, però, ùn hà micca accessu à pipa filettata cù 

endcaps, puderia sempre aduprà un pezzu di pipa di rame o d'aluminiu, postu chì hè facilmente curvatu in una pusizioni adattata. A 
U prublema maiò cù i tubi di ramu, però, hè di piegà è plegà senza strappallu; se troppu forza hè usata quandu 

pieghendu è curvatu pipa di rame, si sparterà longu à a piega. U metudu più sicuru per fà una bomba di pipa di rame 

o pipa d'aluminiu hè simile à u metudu cù pipa è endcaps. Prima, unu flattens una fine di un ramu o aluminiu 

con cura, assicurandosi di non strappare o strappare le tubazioni. Allora, l'estremità plana di a pipa deve esse plegata sopra almenu 
una volta, s'ellu ùn strappa a pipa. Un pirtusu di fusible deve esse perforatu in a pipa vicinu à l'estremità ora chjusa, è u fusible 
deve esse inseritu. In seguitu, u custruttore di bombe empiia a bomba cù un splusivu d'ordine bassu, è l'impaccheria cù un grande 
un pezzu di carta tissue. Puderia appiattà è plegà l'altra estremità di a pipa cù un paru di pinze. S'ellu ùn era micca troppu 

mutu, hà da fà questu pianu pianu, postu chì u prucessu di plegamentu è di curvatura di u metale dà calore, chì puderia accende u 
splusivi. Un diagramma hè presentatu quì sottu: 


IT 


fig. 1 tubu cù una estremità appiattita è un foru di fusible perforatu (vista da cima) 


PA 
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fig. 2 tubi cù una estremità appiattita è piegata (vista superiore) 
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fig. 4 bomba cumpleta, chì mostra imballaggio di carta tissue è splussivi 


(vista laterale) 


Un cartuccia CO2 da una pistola BB hè un altru cuntainer eccellente per un splusivu di pocu ordine. Hà un minore 

svantaghju: hè un tempu chì pigghianu. Ma questu pò esse rettificata da l'allargamentu di l'apertura di a cartuccia cù a 

strumentu a punta. Allora, tuttu ciò chì avissi da esse fattu hè di riempie a cartuccia di CO2 cù qualsiasi splusivi di pocu ordine, o qualsiasi di 
i mischii di carburante-ossidante à combustione rapida, è inserisci un fusible. Sti dispusitivi sò cumunimenti chjamati "creatori di crateri". 


Un cartuccia CO2 funziona ancu bè cum'è cuntainer per un dispositivu incendiariu termu, ma deve esse mudificatu. L'apertura 
à a fine deve esse allargata, perchè a mistura di ignizione, cum'è u magnesiu in polvere, ùn splode micca. U fusible 


ignite u magnesiu in polvere, chì, à u turnu, ignite thermit. 


I disinni citati prima per i dispusitivi splusivi sò bè per splusivi di pocu ordine, ma ùn sò micca adattati per splusivi d'ordine altu, postu chì l'ultimi 


necessitanu una onda di scossa per esse detonata. Un disignu chì impiega un ordine più chjucu 


un dispositivu splusivu in un dispositivu più grande chì cuntene un splusivu d'altu 
qualcosa cum'è: 


ordine seria prubabilmente utilizatu. Serebbe 
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Se u grande cuntinuu d'altu splusivu hè chjucu, cum'è un cartucciu CO2, allora un segmentu di una antenna radio cavu pò esse 
fattu in una bomba di pipa low-order, chì pò esse furnitu cù un fusible, è inseritu in a cartuccia CO2. 


4,43 CONTENITORI DI VETRO 


I cuntenituri di vetru ponu esse adattati per splusivi di pocu ordine, ma ci sò prublemi cun elli. Prima, un cuntainer di vetru 

pò esse ruttu relativamente facilmente paragunatu à i cuntenituri di metalli o di plastica. Siconda, in l'eventu micca troppu improbabile di 

un "accidente", a persona chì face u dispusitivu seria prubabilmente ferita seriamente, ancu s'ellu era chjucu. A 

una bomba fatta da un contenitore di a dimensione di una buttiglia di prufume di mostra hè esplosa in e mani di un zitellu, è hà sempre pezzi 
di vetru in manu. Manca ancu u segmentu finale di u so dito anulare, chì hè statu tagliatu da un pezzu affilatu. 


vetru volante... 


Tuttavia, cuntenituri di vetru, cum'è buttigli di perfume, ponu esse aduprati da un individuu demente, postu chì un tali dispusitivu. 
ùn saria micca rilevatu da i detettori di metalli in un aeroportu o un altru locu publicu. Tuttu ciò chì deve esse fattu hè di riempie 
cuntainer, è trapanu un pirtusu in u capu di plastica chì u fusible si mette strettu in, è vittite l'assemblea capu-fuse. 
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I grandi dispusitivi splusivi fatti di cuntenituri di vetru ùn sò micca pratichi, postu chì u vetru ùn hè micca eccezziunale forte 
cuntainer. A maiò parte di l'esplusivu chì hè utilizatu per riempie u cuntinuu hè persu se u cuntinuu hè assai più grande di 16 02. 
buttiglia di soda. Inoltre, i cuntenituri di vetru sò generalmente inadatti per i dispositi splusivi, postu chì un cuntainer di vetru seria 
prubabilmente ùn resiste micca l'esplosione di l'iniziatore; si romperà prima chì l'altu splusivu puderia detonà. 


4,44 CONTENITORI DI PLASTICA 
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I cuntenituri di plastica sò forsi i più boni cuntenituri per splusivi, postu chì ponu esse di qualsiasi dimensione o forma, è ùn sò micca 
fragile cum'è u vetru. I tubi di plastica ponu esse acquistati in ferreteria o fontaneria, è un dispositivu assai simili à quelli 
usatu pi cuntenituri metalli pò esse fattu. A versione high-order funziona bè cù tubi di plastica. Sè tuttu u dispusitivu 
hè fattu di plastica, ùn hè micca detectable da i detettori di metalli. I cuntenituri di plastica ponu esse formati da u riscaldamentu 

u cuntinuu, è curvatu à u locu adattatu. Puderanu esse incollati chjusi cù epossidichi o altre cimentu per 
plastica. L'epoxy solu pò esse aduprata cum'è un capu, se un pezzu di carta tissue hè piazzatu in i tubi. Epoxy cun a 
L'agente di secca funziona megliu in stu tipu di dispusitivu. 
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Una fine deve esse fatta prima, è esse permessa di secca cumplettamente prima chì u dispusitivu pò esse pienu di polvere è fusione. 
Allora, cù un altru pezzu di carta di tissue, imballate u polu strettu, è copre cù assai epossi. U travagliu di tubi di PVC 
bè per stu tipu di dispusitivu, Ma ùn pò esse usatu se a pipa avia un diametru internu più grande di 34 di inch. Altru 
puttys plastica pò esse usatu in stu tipu di dispusitivu, ma epossidica cù un agenti siccanti funziuna megliu. 


4.5 USI AVANZATI PER ESPLOSIVI 


I tecnichi presentati quì sò quelli chì puderanu esse usatu da una persona chì avia qualchì gradu di cunniscenza di l'usu 
di splusivi. Alcune di sta infurmazione venenu da i libri di demolizioni, o da i manuali militari. Usi avanzati 

per splusivi di solitu implicati carichi forma, o aduprà una quantità minima di splusivi à fà una quantità massima di 
danni. Quasi sempre implicanu splusivi d'altu ordine. 


4.51 CARICHI IN FORMA 
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Una carica formata hè un dispositivu splusivu chì, dopu a detonazione, dirige a forza splussiva di detonazione à un picculu mira. 
zona. Stu prucessu pò esse usatu per rompe l'armatura più forte, postu chì forze di literalmente milioni di liri di pressione per 
inch square pò esse generatu. I carichi formati impieganu splusivi d'altu ordine, è di solitu sistemi di accensione elettrica. 

TENAI IN MENTA CHE TUTTI L'ESPLOSIVI SONT PERICULOSI, È MAI DEVERU ESSERE FATTI O USATI !! 


PA 


Un esempiu di carica in forma hè mostratu quì sottu. 


* filu - filu 
I 
I 
i 
i l L 
l l l 
I i 
Vigniter /X / i 
carica di priming LA 
(fulminatu di mercuriu) Je, 4 
_ [ia 1] 
LA 
NI LA 
VI LA 
Pu è 
[à] 
A * «I 
À 
LA / À I 
8 inch altu DA / A DA 
LA / carica A 
LIZIIN/IVATI splussiva alta IN LA 
DVD MAI 
LULL 
fà NI 
li* ~J] 
NW [ 
VIII DI 
À 
À 
à 
A 
INN. A IO Ve inch thick 
LI/I/11/1] È pipa d'acciaio 
II MAU I 
U 
foru per I foru per 
vite ld [ vite 
i [i VI 
Ù 1 LI 1 
U l I 
<-----— 8 pollici -------- >I 


Se un dispositivu cum'è questu hè avvitatu à una sicura, per esempiu, dirigerà a maiò parte di a forza splussiva à un puntu circa 1. 
inch di distanza da l'apertura di a pipa. A basa per i carichi in forma hè una apertura in forma di cune in l'esplusivi 

materiale. Stu conu deve avè un angolo di 45 gradi. Un dispositivu cum'è questu puderia ancu esse attaccatu à un metale 
superficia cù un elettromagnete putente. 
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4.52 TUBE EXPLOSIVES 


Una variazione di carichi formati, splusivi di tubu pò esse usatu in modi chì i carichi formati ùn ponu micca. Se un pezzu 
di tubu di plastica di "2 inch hè statu pienu di un splusivu sensibile cum'è RDX, è preparatu cum'è u cuntinuu splusivu di 
plastica in a sezione 4.44, un altru tipu di carica formata puderia esse pruduciutu; una carica chì dirige a forza splussiva 
in una manera circular. Stu tipu di splusivi pò esse impannillatu intornu à una colonna, o un pomo di porta, o un palu di 
telefunu. L'esplosione seria diretta in e fora, è più prubabilmente distrughje ciò chì era avvoltu intornu. In un statu 
unbent, un splusivu di tubu parerebbe cusì: 
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Quandu un assassinu o terrorista vole usà una bomba di tubu, deve avvolgerla intornu à tuttu ciò chì vulete distrughje, 
è epossidica l'estremità di a bomba di tubu inseme. Dopu chì si secca, ellu / ella pò cunnette i fili à i fili squib, è detonate 
a bomba, cù ogni metudu di detonazione elettrica. 


4.53 EXPLOSIONS PARTICULA ATOMIZED 


Se una sustanza altamente inflammable hè atomizzata, o, divisa in particeddi assai chjuchi, è grandi quantità di questu hè brusgiatu in un 
zona cunfinata, una splusione simile à quellu chì si trova in u cilindru di un automobile hè pruduciutu. È minuscule gocce di 

a benzina brusgia in l'aria, è i gasi caldi si allarganu rapidamente, spinghjendu u cilindru. In listessu modu, s'ellu hè un gallone di benzina 
hè statu atomizatu è ignitu in un edifiziu, hè assai pussibule chì u gasu in espansione spinghje i muri di u 

custruendu in terra. Stu fenominu hè chjamatu splusione di particella atomizzata. Sè una persona pò effittivamenti atomize un grande 
quantità di una sustanza altamente inflammable è ignite lu, pudia caccià un grande bastimentu, ponte, o altra struttura. 

Atomizing una grande quantità di benzina, per esempiu, pò esse estremamente difficiuli, salvu chì unu hà l'aiutu di un altu 

splusivi. Se un gallone di benzina hè stata posta direttamente nantu à una carica alta splussiva, è a carica hè stata detonata, 

a benzina seria istantaneamente atomizzata è ignited. S'ellu hè accadutu in un edifiziu, per esempiu, una particella atomizzata 
l'esplosione avaristi sicuramente. Solu una piccula quantità di splusivi altu saria necessariu per rializà sta prua, 

circa "2 libbra di TNT, o '4 libbra di RDX Inoltre, invece di benzina, l'aluminiu in polvere puderia esse usatu. Hè 

Hè necessariu chì un altu splusivu sia usatu per atomizà un materiale inflammable, postu chì una splusione di pocu ordine ùn si verifica 
abbastanza rapidamente per atomizà o ignite u materiale inflammable. 


4.54 BAMBINI BAMBINI 


Una reazione automatica per andà in una stanza scura hè di accende a luce. Questu pò esse fatale, se una bomba di lampadina hà 
hè stata postu in u socket di luce sopra. Una bomba di lampadina hè sorprendentemente faciule di fà. Veni ancu cù u so propiu 
iniziatore è sistema di accensione elettrica. In certi lampadine, u vetru di lampadina pò esse sguassatu da a basa di metallu da 
scaldà a basa di una lampadina in una fiamma di gas, cum'è quella di una torcia o stufa di gas. Questu deve esse fattu cù cura, 
postu chì l'internu di una lampadina hè un vacuum. Quandu a cola hè abbastanza calda, u bulbe di vetru pò esse tiratu da u metallu 
basa. Nant'à l'altri bulbi, hè necessariu di calà u vetru direttamente cù un torch o oxy-acetylene torch. Quandu u bulbe 

hè rossu caldu, un pirtusu deve esse attentamente chjusu in u bulbe, ricurdendu u statu di vacuum in u bulbu. In ogni casu, 

una volta chì u bulbe è / o a basa hà rinfriscatu à a temperatura di l'ambienti o più bassu, u bulbe pò esse pienu di un splusivu 
materiale, cum'è a polvera negra. Se u vetru hè stata sguassata da a basa di metallu, deve esse pegatu à a basa 

cù epossidichi. Se un pirtusu hè statu messu in u bulbe, un pezzu di cinta aduprata hè abbastanza per mantene l'esplusivu in u bulbe. 
Dopu, dopu avè assicuratu chì u socket ùn hà micca putere cuntrollà cù una lampadina chì funziona, tuttu ciò chì deve esse fattu hè di 
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avvitate a bomba di lampadina in u socket. Un tali dispusitivu hè statu usatu da terroristi o assassini cù assai successu, 
postu chì nimu pò circà a stanza per una bomba senza prima accende a luce. 


4,55 BOMBI DI LIBRUN 


Ocultà una bomba pò esse estremamente difficiuli in un ghjornu è età induve i perpetratori di a viulenza sò salvatichi. Borse è 

I valigette sò spessu cercati da l'autorità ogni volta chì unu entra in un locu induve un individuu puderia intende di fà 

bomba. Un approcciu per disguising una bomba hè di custruisce ciò chì hè chjamatu una bomba di libru; un dispusitivu splusivi chì hè sanu 
contenuta in un libru. Di solitu, un libru relativamente grande hè necessariu, è u libru deve esse di a varietà hardback 

ammuccià ogni sporgenza di una bomba. Dizionari, libri di liggi, grandi libri di testu, è altri tali libri funzionanu bè. Quandu an 

individuu face un bookbomb, ellu / ella deve sceglie un tipu di libru chì hè apprupriatu per u locu induve u libru 

a bomba sarà piazzata. A custruzzione attuale di una bomba di libru pò esse fatta da qualchissia chì pussede un trapanu elettricu 

è una sega da coping. Prima, tutte e pagine di u libru deve esse incollate. Versendu un cuntinuu sanu di cola soluble in acqua in un grande 
bucket, è riempie u bucket cù acqua bollente, una suluzione di cola-acqua pò esse fatta 

tene tutte e pagine di u libru inseme strettamente. Dopu chì a suluzione di cola-acqua hà rinfriscatu à una temperatura supportable, è 

a suluzione hè stata mossa bè, e pagine di u libru deve esse immerse in a suluzione di cola-acqua, è ogni pagina 

deve esse imbulighjatu bè. Hè estremamente impurtante chì e copertine di u libru ùn sò micca appiccicati à e pagine di u libru 

libru mentre chì e pagine si siccanu. Suspende u libru da e duie copertine è chjappà e pagine inseme in un viziu funziona 

megliu. Quandu e pagine siccate, dopu à trè ghjorni à una settimana, un pirtusu deve esse perforatu in e pagine oghji rigide, è elli 
duverebbe perforà cum'è u legnu. Dopu, inserendu a lama di sega à cappetta attraversu e pagine è segando un rettangulu 


da a mità di u libru, l'individuu serà lasciatu cù una cunchiglia di e pagine di u libru. È pagine, quandu sò trapanate, 
duverebbe vede cusì: 


(copertine di libri omesse) 


Stu rectangulu deve esse pegatu in modu sicuru à a tappa di u libru. Dopu à custruisce a so bomba, chì di solitu hè di 

u timer o varietà radio controlled, u bomber si mette in u libru. A bomba stessa, è qualunque timer o 

Detonatore hè utilizatu, deve esse imballatu in spuma per impediscenu di rotulà o di trasfurmà. Infine, dopu chì u timer hè stabilitu, o 
u cuntrollu di a radiu hè stata attivata, a tappa frontale hè incollata chjusa, è a bomba hè purtata à u so destinazione. 


4,56 BOMBE TELEFONICA 


A bomba di u telefunu hè un dispositivu splusivu chì hè statu usatu in u passatu per tumbà o ferite un individuu specificu. U basi 
l'idea hè simplice: quandu a persona risponde à u telefunu, a bomba splode. Sè un picculu, ma putente dispusitivu high explosive 
cù un squib hè stata postu in u ricevitore di u telefuninu, quandu u currente passava per u receptore, u squib splode, 

detoning the high explosive in a manu di a persona. Nasty. Tuttu ciò chì deve esse fattu hè acquistà un squib, è tape the 
l'interruttore di u ricevitore giù. Svitate u coperchiu di bocca, è sguassate u parlante, è cunnette i fili di u squib induve 
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era. Pone una putty high explosive, cum'è C-1 (vede a rùbbrica 3.31) in u receptore, è avvite a tappa, assicurendu chì u squib hè 
circundatu da u C-1. Hang u telefunu, è lasciate a cinta in u locu. Quandu l'individuu à quale appartene u telefuninu, prova di risponde à u 
telefunu, hà da nutà a cinta, è caccià. Questu permetterà a corrente di scorri à traversu u squib. Nota chì u dispusitivu ùn splode da solu 
fà una telefonata; u pruprietariu di u telefonu deve alzà u ricevitore, è caccià a cinta. Hè assai prubabile chì u telefuninu sarà da a so 
orechja quandu u dispusitivu esplode ... 


5.OMUNIZIONE SPECIALE PER ARMI PROJECTILE 


A munizione esplosiva è / o avvelenata hè una parte impurtante di l'arsenale di un deviant suciale. Tali munizioni dà à l'utilizatori un 
vantaghju distintu annantu à l'individuu chì usa munizioni normale, postu chì un colpu di pastura hè abbastanza bonu per tumbà. 
Munizioni speciali ponu esse fatte per parechji tipi d'armi, da balestre à fucili. 


5.1 MUNIZIONI SPECIALE PER ARMI PRIMITIVE 


Per i scopi di sta publicazione, chjameremu qualsiasi arma primitiva chì ùn impiega micca a polvere di fucile ardente per propulsà un 
projectile in avanti. Questu significa pistole di cerbatana, archi è balestre, è wristrockets. 


5.11 MUNIZIONE D'ARCA È BALESTA 


L'arcu è a balestra sia frecce di focu o bolt cum'è munizioni. Hè estremamente simplice per avvelenà una freccia o un bolt, ma hè 
una materia più difficiuli di pruduce frecce o bolt splusivi. Sì, però, si pò acquistà tubi d'aluminiu chì hè u stessu diametru di una 
freccia o di una balestra, u segmentu tutale di tubi pò esse cunvertitu in un dispositivu splusivu chì detona à l'impattu, o cù un 
fusible. Tuttu ciò chì deve esse fattu hè di truvà un tubu d'aluminiu di a longa è di diametru ghjusta, è tappa u back end cù carta 
tissue è epossidichi. Riempite u tubu cù qualsiasi tipu di splusivi d'ordine bassu o splusivi sensibili d'altu ordine finu à circa "2 
inch da a cima. Tagliate un slot in u pezzu di tubu, è stringhje cù cura a cima di u tubu in un puntu tondu, assicuratevi di lascià 
un picculu burato. 

Mettite un no. 11 cappucciu di percussione nantu à u pirtusu, è assicuratelu cù super cola. Infine, imbulighjate a fine di u 
dispusitivu cù cinta elettrica o duct, è fate l'alette da a cinta. Or, l'alette pò esse compru in una tenda di sporti, è pegati à 

l'arbulu. U pruduttu finitu deve esse cum'è: 
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Quandu a freccia o u bolt colpisce una superficia dura, u capu di percussione splode, igniting o detoning the explosive. 


5.12 MUNIZIONE SPECIALE PER BLOWGUS 


U blowgun hè un'arma interessante chì hà parechji vantaghji. Una cerbatana pò esse estremamente precisa, dissimulata, è furnisce 

un projectile splusivu o avvelenatu. A fabricazione di un dard splusivi o projectile ùn hè micca difficiule. Forsi u disignu più simplice per tali 
implica l'usu di una capsula di pillola, cum'è u tipu chì sò pigliati per mal di testa o allergii. Una tale capsula puderia esse facilmente 
aperta, è a medicina eliminata. In seguitu, a capsula serà ripienata cù un splusivu sensibile à l'impattu. Una carica addiziale di splusivi 
elevati puderia esse piazzata daretu à l'explosivi sensibili à l'impattu, se una di e capsule più grande hè stata aduprata. Infine, a capsula 
splussiva seria reglued back together, è una nappa o cuttuni seria colata à l'estremità chì cuntene l'altu splusivu, per assicurà chì 
l'explosivi di detonazione d'impattu chjappà prima u mira. Un tali dispusitivu prubabilmente serà di circa 34 di inch long, senza include 

u tassel o u cuttuni, è pare qualcosa cusì: 


/mercuriu [ Y------------------------ (fulminate] RDX )---------------------- - ) nappini 
A l —q d«:—Aatvs«——.———— 
5.13 MUNIZIONE SPECIALE PER POLSI E FONDE 


Un pozzu modernu hè un'arma formidabile. Pò scaccià una marmura di shooter à circa 500 ft cù una precisione raghjone. 

Dentru à 200 ft., puderia esse letale per un omu o un animale, s'ellu sbatteva in una zona vitale. A causa di u prughjettu di dimensioni 

relativamente grande chì pò esse usatu in un wristrocket, u wristrocket pò esse adattatu per lanciari prughjetti splusivi relativamente putenti. Un 
picculu segmentu di pipa d'aluminiu puderia esse trasformatu in un dispositivu di detonazione di l'impattu, riempiendu cù un materiale splusivu 
sensibile à l'impattu. Inoltre, un tali pipa puderia esse pienu di un splusivu di pocu ordine, è dotatu di un fusible, chì saria illuminatu prima chì 

u dispusitivu hè sparatu. Il faut s'assurer que le fusible soit suffisamment long pour s'assurer que l'appareil n'éclate pas avant qu'il n'atteigne l'objectif 
prévu. Infine, i tappi di calibre .22, cum'è u tipu chì sò usati in i fucili di calibre .22, facenu eccellenti munizioni esplodenti per wristrockets, ma anu 

da esse usatu in una distanza relativamente vicinu, per via di u so pesu ligeru. 


PA 


5.2 MUNIZIONI SPECIALE PÀ ARMI DA FUCU 


Quandu a munizione speciale hè aduprata in cumminazione cù u putere è a rapidità di l'armi di focu muderni, diventa assai faciule per piglià 
un picculu esercitu cù una sola arma. Hè pussibule cumprà munizioni splusivi, ma chì pò esse difficiule di fà. Tali munizioni pò ancu esse 
fabricate in casa. Tuttavia, ci hè un risicu implicatu cù a mudificazione di qualsiasi munizioni. Se a munizione hè mudificata in modu 
incorrectu, in tale manera chì face a bala ancu 
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u minimu pocu più largu, una splusione in u canna di l'arma si farà. Per quessa, nimu ùn deve mai tentativu di fabbricazione di tali munizioni. 


5.21 MUNIZIONE SPECIALE PER PISTOLE 


Se un individuu vulia pruduce munizioni splusive per a so pistola, puderia fà, basta chì a persona hà avutu un splusivu sensibile à l'impattu è 
uni pochi di strumenti simplici. Unu avissi prima cumprà tutte e balle di piombo, è poi fà o acquistà un splussivi di detonazione d'impattu. Per 
drilling un pirtusu in una bala di piombo cù un drill, un spaziu puderia esse creatu per a piazza di un splusivu. Dopu à riempia u pirtusu cù 

un splusivu, saria sigillatu in a bala cù una goccia di cera calda da una candela. Un diagramma di una balla esplusiva cumpleta hè mostratu 


quì sottu. 
( Picu ton zoia goccia di cera 
IM 
hd Di Ca splusivi sensibili à l'impattu 
I1E 1 


Stu disignu spaziale cavu travaglia ancu per mette u velenu in balle. 


5.22 MUNIZIONE SPECIALE PER FUCILI 


A causa di u so grande calibre è di a so putenza, hè pussibule di creà una munizione speciale estremamente putente per l'usu in fucili. Se un 
fucile di fucile hè apertu à a cima, è u colpu hè sguassatu, a cunchiglia pò esse chjusa. Allora, s'ellu si pò truvà un dowel di lignu assai liscia è 
ligera chì hè vicinu à a larghezza di u caminu di u fucile, una persona pò fà parechji tipi d'armi lanciati da fucile. Inserite u dowel in a canna di 
u fucile cù a cunchiglia senza u colpu in a camera di spara. Marca u dowel à circa sei centimetri di distanza da a fine di u canna, è 

sguassate da u canna. In seguitu, decide chì tipu di splusivi o incendiarii deve esse usatu. Stu dispusitivu pò esse una buttiglia di u focu 
chimicu (vede sect. 3.43), una bomba pipa (sect 4.42), o una bomba termale (sect 3.41 è 4.42). Dopu chì u dispusitivu hè fattu, deve esse 
attaccatu in modu sicuru à u dowel. Quandu questu hè fattu, mette u dowel in u fucile. 


A bomba o u dispositivu incendiariu deve esse à a fine di u dowel. Assicuratevi chì u dispusitivu hà un fucile abbastanza longu, accende u 
fucile, è spara u fucile. Se u projectile ùn hè micca troppu pisanti, sò pussibuli à 300 ft. Un diagramma di un projectile di fucile hè mostratu 
quì sottu. 


I~ bomba, fermamente attaccata à un tassellu 


HL 


I] ------ fusible 


[[~------— inserisci sta fine in fucile 


5.3 MUNIZIONI SPECIALI PER ARMI AIR/GAS COMPRESSU 
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Questa sezione tratta di a fabricazione di munizioni speciali per l'armi d'aria compressa o di gas comprimi, cum'è 
pistole pump BB, pistole CO2 BB, è pistole pellet .22 cal. Queste armi, ancu s'è generalmente pensate cum'è ghjoculi per i zitelli, ponu 
esse trasformate in armi piuttostu periculose. 


5.31 MUNIZIONE SPECIALE PER BB GUNS 


Una pistola BB, per questu manuscrittu, serà cunsideratu ogni tipu di fucile 
o pistola chì usa l'aria compressa o u gasu CO2 per sparà un projectile cù un calibre 


di .177, sia BB, o pellet di piombu. Tali fucili ponu avè una velocità di bocca guasi alta cum'è un fucile à bala. 

A causa di a vitezza à quale un projectile calibre .177 vola, un projectile detonante d'impattu pò esse facilmente fattu chì hà 

un calibre di .177. A maiò parte di munizioni per pistole di più di calibre .22 utilizanu primers per accende a polvera in a bala. 

Questi primers ponu esse compru in i magazzini di pistole, postu chì assai persone piace à ricaricà e so propiu balle. Tali primers detonate 
quandu hè colpitu da u percutore di una pistola. Detonaranu ancu s'ellu sò lanciati à una superficia dura à una grande velocità. 

Di solitu, si mette ancu in a canna di una pistola calibre .177. S'elli sò inseriti fini piatta prima, detonate quandu 

a pistola hè sparata à una superficia dura. Sè un tali prima hè attaccatu à un pezzu di tubi di metallu magre, comu chiddu usatu in an 
antenna, u tubu pò esse chinu cù un splusivi, esse sigillati, è sparatu da una pistola BB. Un diagramma di un tali projectile 

appare quì sottu. 


primers 
V V 
' [—- 
*wrt** esplosivi ****** [---2-r0000001---- ]) nappa o 
u 1 —<—— cuttuni 
Ì , sata 
antenna tubing 


U primu frontale hè attaccatu à u tubu cù una gota di super glue. 
U tubu hè allora chinu cù un splusivu, è u primer posteriore hè incollatu. Infine, un tassel, o un picculu pezzu di cuttuni 
hè incollatu à l'amorce posteriore, per assicurà chì u proiettile colpisce nantu à u primer frontale. U prughjettu tutale deve esse circa 
34 di un inch long. 


5.32 MUNIZIONE SPECIALE PER .22 CALIBRE PELLET GUNS 


Un fucile à pellet calibre .22 hè generalmente equivalente à un fucile cal .22, à distanza vicinu. Per via di questu, relativamente grande 
projectiles splusivi ponu esse adattati per l'usu cù fucili d'aria calibre .22. Un disignu simili à quellu utilizatu in a sezione 5.12 hè 
adattatu, postu chì qualchi capsule sò circa .22 calibre o più chjucu. Or, un disignu simile à quellu in a sezione 5.31 puderia esse usatu, 
solu unu avissi da cumprà tappi di percussione in polvere nera, invece di primers di munizioni, postu chì ci sò 

tappi percussioni chì sò circa .22 calibre. Un capu 11 hè troppu chjucu, ma qualcosa più grande farà bè. 


6.0 RUCHETI È CANONI 


I razzi è i cannoni sò generalmente pensati cum'è artiglieria pesante. I perpetratori di viulenza ùn sò micca generalmente impiegati tali 
dispusitivi, perchè sò difficiuli o impussibili di acquistà. Ùn sò micca, però, impussibili di fà. Qualchese 
individuu chì pò fà o cumprà polvere nera o pirodex pò fà tali cose. 


Un terrorista cù un cannone o un grande cohete hè, veramente, qualcosa di teme. 


Machine Translated by Google 


6.1 RUCHETE 


I razzi sò stati sviluppati prima da i Cinesi parechji centu anni prima di Cristu. Eranu usati per divertimentu, in forma di pirotecnia. Ùn sò micca 
generalmente usati per scopi militari perchè eranu imprecisi, caru è imprevisible. In i tempi muderni, però, i razzi sò usati constantemente 

da l'armata, postu ch'elli sò boni, affidabili è ùn anu micca ricuperazione. Perpetratori di viulenza, per furtuna, ùn ponu micca ottene razzi 
militari, ma ponu fà o cumprà mutori di razzi. U mudellu di rocketry hè un hobby populari di l'era spaziale, è per lancià un cohete hè 
necessariu un mutore. 

Estes, una filiale di Damon, hè u principale fabricatore di mudelli di razzi è di motori di razzi. U so mutore più putente, u mutore "D", pò 
sviluppà quasi 12 lbs. di spinta; abbastanza per mandà una carica splussiva relativamente grande una distanza significativa. L'altri 
cumpagnie, cum'è Centuri, pruducenu motori di fucile ancu più grande, chì sviluppanu finu à 30 lbs. di spinta. Questi mudelli di mutori di 
fucile sò abbastanza affidabili, è sò pensati per esse sparati elettricamente. A maiò parte di i mutori di razzi di mudelli anu trè sezioni 

basi. U schema quì sottu aiuterà à spiegà. 


[ - cartone V argilla 


fa Rr u [**]....]e] cassaì [E ene 
**[...]l[---spinta---[ fumà [eject [a --- 
co nu PPRERE arsa i 
/ argilla ] l I 
[Fir 
[ J -- cartone 
cassa 


A bocca di argilla hè induve l'igniter hè inseritu. Quandu l'area marcata "spinta" hè infiammata, u materiale "spinta", di solitu un granu unicu 
grande di un propellente, cum'è a polvera negra o pirodex, brusgia, furzendu volumi grossi di gasi caldi, chì si espandenu rapidamente 

fora da a bocca stretta, spinghjendu u cohete. avanti. Dopu chì u materiale hè stata cunsumata, a seccione di fumu di u mutore hè ignitu. Hè 
di solitu un materiale à combustione lenta, simile à u polveru neru chì hà avutu parechji cumposti aghjuntu à ellu per pruduce fume 

visibile, di solitu neru, biancu o giallu. Sta rùbbrica esiste cusì chì u rocket serà vistu quandu ghjunghje à a so altitudine massima, o 

apogee. Quandu hè brusgiatu, accende a carica di ejection, tichjata "eject". A carica di eiezione hè una polvera nera finamente pulverizada. 
Cresce assai rapidamente, splodendu, in effetti. L'esplosione di a carica d'ejection spinge u parachute di u mudellu di cohete. Puderia 

ancu esse usatu per accende u fusible di una bomba .... 


I motori Rocket anu u so propiu sistema di etichettatura peculiar. L'etichette tipiche di u mutore sò: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7, 
è D12-5. A lettera hè un indicatore di a putenza di un mutore. I mutori "B" sò duie volte più putenti chì i mutori "A", è i mutori "C" sò 
duie volte più putenti chì i mutori "B", è cusì. U numeru chì seguita a lettera hè a spinta apprussimativa di u mutore, in libbra. u numeru 
finali è a lettera hè u ritardu di u tempu, da u tempu chì u periodu di spinta di u mutore di brusgià finisce finu à chì a carica di eiezione 
sparisce; "3T" indica un ritardu di 3 seconde. 


NOTA: un propulsore di fucile estremamente efficace pò esse fattu mischjendu l'aluminiu 


polvara cù perchlorate d'ammoniu è una piccula quantità di oxidu di ferru. 
A mistura hè ligata da una epossidica. 


6.11 BOMBA BASICA 


Una bomba rocket hè simplicemente ciò chì u nome implica: una bomba chì hè furnita à u so mira per mezu di un cohete. A maiò parte 
di e persone chì facianu un tali dispusitivu utilizanu un mutore di fucile mudellu per alimentà u dispusitivu. Tagliendu l'alette da u legnu 
di balsa è colendu à un grande mutore di fucile, cum'è u mutore Estes "C", puderia esse custruitu un fucile basicu. Dopu, 

attachendu un "crater maker", o una bomba di cartuccia CO2 à u cohete, una bomba seria aghjuntu. 

Per assicurà chì u fusible di u "crater maker" (vede sect. 4.42) ignited, l'argilla nantu à a carica di ejection di u mutore deve esse scraped off 
with a plastic tool. U fusible di a bomba deve esse toccu a carica di ejection, cum'è mostra quì sottu. 


mutore di fucile 


creatore di crateri 
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carica di espulsione» :::: 


A cinta adhesiva hè u megliu modu per attaccà u crater maker à u cohete 
mutore. Nota in u diagramma l'absenza di l'argilla sopra a carica di ejection 


Parechji tipi di carichi splusivi ponu esse attaccati à u cohete, cum'è 


un altu splusivu, un dispusitivu incendiary, o una buttiglia di focu chimicu. 


Quattru o trè pinne deve esse incollate à u mutore di fucile per assicurà chì u cohettu vola drittu. L'alette duveranu vede 
cum'è què: 


V <>------- incolla questu à u mutore di fucile 


[. ] punta di punta 


[ bordu di fughje 


U bordu di punta è u bordu di ghjunta deve esse sabbiatu cù carta vetrata in modu chì sò arrotondati. Questu hà da aiutà à fà u 

razzi vola drittu. Una seccione di dui pollici di una paglia di plastica pò esse attaccata à u cohettu per lancià. Un vestitu 

l'hanger pò esse tagliatu è trasformatu in una canna di lanciu. U segmentu di una paglia plastica deve esse pegatu à u mutore di cohete 
accantu à una di l'alette di u cohete. Una vista frontale di una bomba di cohete cumpleta hè mostrata quì sottu. 


fin [<- fin 
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[0 <---------- segmentu di paglia plastica 


Tagliendu un mantellu nantu à e frecce indicate, è curvandolu, pò esse fattu una barra di lanciu. Dopu chì un fusible hè inseritu 
u mutore, u cohettu hè simplicemente slissatu da a barra di lanciamentu, chì si mette à traversu u segmentu di paglia plastica. U fucile 
duverebbe scorri facilmente longu u colpu. 


tagliate quì I 


IN X 


è quì [ 
Piegate u filu à sta forma: 


inserisci in paglia 


VA 
à 
à 
à 
à 
À <>-------- piegate quì per aghjustà l'angolo di volu 
<>--------- mette sta fine in terra 


PA 
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6.12 BOMBA A RAZETTA A LONGA PORTATA 


I razzi à longa distanza ponu esse fatti cù razzi multi-stadi. Mudelli di mutori di razzi cù un "0" per un ritardu di tempu 

sò pensati per l'usu in i razzi multi-stadi. Un mutore cum'è u D12-0 hè un excelente esempiu di tali mutore. 

Immediatamente dopu chì u periodu di spinta hè finitu, a carica di eiezione esplode. Se un altru mutore hè piazzatu direttamente contru 
A parte posteriore di un mutore "0", l'esplosione di a carica di eiezione manderà gasi caldi è particelle ardenti in u 

ugettu di u mutore sopra, è ignite a sezione di spinta. Questu spingerà u mutore "0" utilizatu fora di u racket, 

pruvucannu una perdita generale di pisu. U vantaghju principali di un cohete multi-stage hè chì perde u pesu cum'è viaghji, è 
guadagna velocità. Un fucile multi-stadi deve esse cuncepitu un pocu sfarente da un cohettu unicu stadiu, postu chì, in 

ordine per un cohete à vola drittu, u so centru di gravità deve esse davanti à u so centru di drag. Questu hè realizatu da 

aghjunghjendu pesu à u fronte di u cohete, o movendu u centru di trascinamentu in daretu, mettendu pinne nantu à u cohete chì sò 

bè daretu à u missile. Un diagramma di un cohete multi-stadi appare quì sottu: 


/ A 
i I 
IC] 
IM[-—- CM: Crater Maker 
[ione] 
[C[--—- Mutore di fucile C6-5 
/NSN 
A [A 
IBN 
mm X-- fin 
MIIVITV U 
à 
à 
VILPI ICI] A 
SII/1A11/101WL_I U 
[LN IM / MI 
------- fin MI 


mutore di fucile C6-0 


U fusible hè messu in u mutore di fondu. 


Dui, trè, o ancu quattru tappe ponu esse aghjuntu à una bomba di cohete per dà un intervallu più longu. Hè impurtante, però, chì 
per ogni stadiu supplementu, l'area di l'aletta diventa più grande. 


6.13 BOMBE A RAZETTA MULTIPLE 


"MRV" hè l'acronimu di Multiple Reentry Vehicle. U cuncettu hè simplice: mette più di un splusivi 

testata nantu à un missile unicu. Questu pò esse fattu senza troppu difficultà da qualchissia chì sà cumu fà 
crater-makers è ponu cumprà mutori di raquette. Attaccà i creatori di crateri cù fusi longu à un cohete, hè pussibule chì 
un cohettu unicu puderia purtà parechji dispusitivi splusivi à un mira. Un tali fucile pò esse cusì: 
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L_ fin 
I creatori di crateri sò attaccati à u tubu di carta rotulata cù cinta. u tubu di carta hè fatta da rotulu è incollatu un 4 

inch by 8 inch pezza di carta. U tubu hè pegatu à u mutore, è hè chinu di gunpowder o neru. Picculu 

i buchi sò perforati in questu, è i fusi di i crateri sò inseriti in questi buchi. Un crater maker hè incollatu à u 

estremità aperta di u tubu, cusì chì u so fusible hè in u tubu. Un fusible hè inseritu in u mutore, o in u mutore di fondu se u 


a bomba di razzo hè multi-stadiu, è u racket hè lanciatu da u lanciatore di colpu, se un segmentu di una paglia di plastica hà 
hè stata attaccata à questu. 


6.2 CANNUN 


U cannone hè un pezzu d'artiglieria chì hè in usu da u XI seculu. Ùn hè micca sfarente di un moschettu, in quantu hè pienu 

cù polveri, carricu, è sparatu. I cannoni di stu tipu anu ancu esse puliti dopu ogni colpu, altrimente, u projectile pò 

marmellata in a canna quandu hè sparata, facendu chì a canna splode. Un sociopata puderia custruisce un cannone senza troppu 
prublemi, s'ellu / idda avia un pocu di soldi, è qualchi pacienza. 


6.21 CANON PIPE BASIQUE 


Un cannone simplice pò esse fattu da una pipa grossa da quasi tutti. L'unica parte difficiule hè di truvà una pipa chì hè 

estremamente liscia in u so internu. Questu hè assolutamente necessariu; altrimenti, u projectile pò marmellata. rame o 

a tubazione d'aluminiu hè di solitu abbastanza liscia, ma deve ancu esse estremamente grossa per sustene a pressione sviluppata 

da i gasi caldi in espansione in un cannone. Sè unu usa un projectile cum'è una cartuccia CO2, postu chì un tali projectile 

pò esse fatte per splode, una pipa chì hè di circa 1,5 - 2 piedi longu hè ideale. Un tali pipa DEVE avè pareti chì sò almenu 

1/3 à "2 inch grossu, è esse assai lisu nantu à l'internu. Sè pussibule, avvite un tappu finale in a pipa. Altrimenti, 

a pipa deve esse crimpata è plegata chjusa, senza cracking o strappare a pipa. Un picculu burato hè perforatu in u spinu 

di u tubu vicinu à u crimp o endplug. Allora, tuttu ciò chì deve esse fattu hè di riempia a pipa cù circa dui cucchiaini di gradu 

polvere nera o pyrodex, inserisci un fusibile, imballalo leggermente sbattendo una fascia di carta velina lungo la canna, e lasciala cadere. 
una cartuccia di CO2. Brace u cannone in modu sicuru contr'à una struttura forte, accende u fusible, è corre. Se a persona hè 
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furtunatu, ùn averà micca overcharged u cannone, è ùn serà micca colpitu da pezzi di canna esplusiva. Un tali cannone 
serebbe cusì: 


foru di fusible 


[LL 
JendplugipolvereJtp] cartuccia di CO2 


Un projectile esplodente pò esse fattu per stu tipu di cannone cù una cartuccia CO2. Hè relativamente simplice di fà. Solu 

fate un crater maker, è custruite cusì chì u fusible projects about a inch from the end of the cartridge. Allora, 

imbulighjate u fusible cù cinta adhesiva, coprendu sanu sanu, salvu per una piccula quantità à a fine. Mettite questu in u cannone di pipa 
senza aduprà un tampone di carta tissue. Quandu u cannone hè sparatu, ignite a fine di u fucile, è sparà u 


cartuccia di CO2. A cartuccia piena di splusivi sploderà in circa trè seconde, se tuttu va bè. Un tali projectile 
serebbe cusì: 


HI À, 
I 

IC] 
IMI 

VI 
[[][--—- cinta 

LLI 
[-—- fusible 
6.22 CANNON TIRO DI RAZETTA 


Un cannone di fucile pò esse fattu esattamente cum'è un cannone normale; l'unica diferenza hè a munizione. Un fucile 
sparatu da un cannone volarà più luntanu ch'è un cohete solu, postu chì l'azzione di sparà sopra l'inerzia iniziale. 

Un missile chì hè lanciatu quandu hè in muvimentu anderà più luntanu da quellu chì hè lanciatu quandu hè stazionariu. Tali a 
un cohete s'assumiglia à una bomba di cohettu normale, salvu chì ùn averebbe micca pinne. Serebbe cusì: 
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u fusible nantu à un tali dispositivu seria, ovviamente, cortu, ma ùn saria micca ignitu finu à a carica di eiezione di u cohete. 

splò. Cusì, u ritardu prima di a carica d'ejection, in effetti, diventa u ritardu prima chì a bomba splode. Nota chì 

ùn ci hè micca bisognu di mette in fucile in u cohete; u polveru ardenti in u cannone l'igniterà, è simultaneamente spinghje u cohete 
fora di u cannone à alta velocità. 


7.0PYROTECHNICA ERRATA 


Ci hè parechje altre tipu di pirotecnia chì un perpetratore di viulenza puderia impiegà. E bombe di fumu ponu esse 

acquistatu in i magazzini magichi, è e grandi bombe di fumu militari ponu esse compru per aghjunghje in riviste di fucili è militari. 

Infine, i fuochi d'artificiu ponu ancu esse usatu cum'è armi di terrore. Un grande fucile di mostra aereo causaria parechje ferite s'ellu era 
duveranu esse sparati in modu chì sbarcò in terra vicinu à una folla di persone. Ancu i fuochi d'artificiu "inoffensivi", 

qui consiste en une sorte de pétard qui explose quand on tire les cordes qui le traversent, pourrait étre placé 

Dentru una grande carica di un splusivu sensitivu altu. U gas lacrimogenu hè un altru materiale chì pò esse utile à u 

sociopata, è un tali materiale puderia esse disseminatu istantaneamente nantu à una grande folla per mezu di una bomba-rocket, cù 
effetti disgraziati. 


7.1 BOMBE FUMICHE 


Un tipu di pirotecnicu chì puderia esse impiegatu da un terrorista in parechje manere seria una bomba di fumu. Tali a 

U dispusitivu puderia dissimulà a strada di scappata, o pruvucà una diversione, o solu furnisce una copertura. Un tali dispusitivu, s'ellu era 
pruduce abbastanza fumu chì puzzava abbastanza male, puderia furzà l'evacuazione di un edifiziu, per esempiu. Bombe di fumu 

ùn sò micca difficiuli di fà. Ancu s'è i bombe di fumu militari impieganu fosforu biancu in polvere o titaniu 


cumposti, tali materiali sò di solitu dispunibbili ancu à u terrorista più ben equipatu. Invece, ellu / ella avissi 
anu da fà a bomba di fumu per elli. 


A maiò parte di e bombe di fumu casanu generalmente impieganu qualchì tipu di polvera di basa, cum'è u polveru neru o pirodex, per sustene. 
combustione. U materiale di basa hà da brusgià bè, è furnisce u calore per pruvucà l'altri materiali in u dispusitivu per brusgià, ma 

micca cumpletamente o pulitu. U zuccheru di tavola, mischju cù sulphur è un materiale di basa, pruduce una grande quantità di fumu. 
Sawdust, soprattuttu s'ellu hà una piccula quantità di oliu in questu, è un pezzu di basa hè ancu bè. Un altru fumu eccellente 

Ingredienti sò picculi pezzi di gomma, plastica finamente macinata, è assai mischi chimichi. U materiale in i fugliali di strada 

pò esse mischjà cù u zuccheru è u sulfuru è un polveru di basa pruduce assai fumu. A maiò parte di i mischi di carburante-oxidizante, se 
u rapportu ùn hè micca currettu, pruduce assai fumu quandu aghjunghje à un polveru di basa. A lista di pussibulità cuntinueghja. 

U truccu per una bomba di fumu successu si trova ancu in u cuntinuu utilizatu. Un cilindru di plastica travaglia bè, è cuntribuisce à 

u fumu pruduciutu. U pirtusu in a bomba di fumu induve u fusible entra deve esse abbastanza grande per permette à u materiale 
brusgià senza pruvucà una splusione. Questu hè un altru plus per i cuntenituri di plastica, postu chì si funnu è brusgianu quandu u 

u materiale di fumu s'ignite, pruducia una apertura abbastanza grande per prevene una splusione. 


7.2 FIAMME CULURI 


E fiamme culurite pò esse spessu usate cum'è un dispositivu di signalazione per i terroristi. mettendu una bola di materiale di flame culurita in a 
razzi; u fucile, quandu a carica di eiezione spara, mandarà una bola di culore ardente. I materiali chì pruducenu 
sfarenti culori di fiamme appariscenu sottu. 


COLORE MATERIALE USATE IN 
FOSSU strontium razzi di strada, 
sali scintillanti rossi 


(nitrate di stronziu) 


verde Sali di bario (nitrate di scintillanti verdi 
bario) 
ghjallu sali di sodiu scintillanti d'oru 


(nitratu di sodiu) 


turchinu rame in polvere scintillanti blu, 
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vecchi centesimi 
biancu magnesiu in polvere o aluminiu firestarters, foglia 
d'aluminiu 
purpura fontane viola di permanganate di potassiu, 


u trattamentu di l'acqua 


7.3 GAS lacrimogeni 


Un terrorista chì puderia fà gas lacrimogeni o qualchì compostu simili puderia usà cun facilità contr'à un gran numaru di persone. 
U gas lacrimogenu hè abbastanza complicatu di fà, però, è questu impedisce à tali individui di pudè utilizà u so grande potenziale per 
dannu. Ùn metudu per a so preparazione hè mostratu quì sottu. 


ATTREZZATURA 
1. supporti ad anelli 
(2) 2. bruciatore 
d'alcool 3. fiaschetta Erlenmeyer, 
300 mil 4. morsetti 
(2) 5. tappo di gomma 
6. tubi di vetru 7. 
supportu di pinza 8. 
condensatore 9. 
tubi di gomma 10. 
fiaschetta di raccolta 
11. aria 
trappula 12. beaker, 300 ml 


MATERIALI 


10 GMS di glicerina 


2 GMS bisulfatu di sodiu 
Acqua distillata 


1.) In un spaziu apertu, cù una maschera di gas, mischjà 10 GMS di glicerina cù dui GMS di 
bisulphate di sodiu in u fiascu Erlenmeyer 300 ml. 

2.) Accendi u burner alcolu, è calà a fiasca. 

3.) A mistura hà da cumincià à bubble è schiuma; sti bolle sò gas lacrimogeni. 


4.) Quandu u mischiu esse riscaldatu cessà di schiuma è generà gas, o un marrone 


I residui diventanu visibili in u tubu, a reazione hè cumpleta. Eliminate a fonte di calore, è sguassate a mistura calda, perchè hè 
corrosivu. 


5.) U materiale chì condenses in u condenser è drips in u Flask cullezzione hè u gas lacrimogeni. Deve esse tappatu strettu, è 
guardatu in un locu sicuru. 


7.4 FEU D'ARTIFICIO 


Mentre chì i fuochi d'artificiu ùn ponu micca veramente esse usatu cum'è un mezzu efficace di terrore, anu qualchì valore cum'è 


distrazioni o incendiarii. Ci sò parechji tipi basi di pirotecnia chì ponu esse fatti in casa, sia per piacè, prufittu, o bruttu 
usa. 


7.M PETARDI 


Machine Translated by Google 


Un petarde simplice pò esse fattu da tubi di cartuni è epossidichi. 


L'istruzzioni sò quì sottu: 


1) Tagliate un picculu pezzu di tubu di cartone da u tubu chì site aduprate. 
"Picculu" significa qualcosa menu di 4 volte u diametru di u tubu. 


2) Pone a seccione di tubu nantu à un pezzu di carta di cera, è riempia cù epossidichi è l'agenti siccanti à una altezza di 34 di u diametru di u 
tubu. Lasciate l'epoxy si secca à a durezza massima, cum'è specificatu nantu à u pacchettu. 

3) Quandu hè seccu, mette un picculu pirtusu in u mità di u tubu, è inserisci a lunghezza desiderata di fusible. 

4) Riempite u tubu cù ogni tipu di splusivi sensibili à a fiamma. Flash powder, pyrodex, powder neru, potasio 
picrate, azide di piombo, nitro-cellulosa, o qualsiasi di i mischi di carburante-ossidante à combustione rapida farà bè. Riempi u tubu quasi 
à a cima. 

5) Imbulighjate l'esplusivu strettu in u tubu cù un pezzu di carta tissue è un lapis o un altru ramrod adattatu. Siate sicuru 
per lascià abbastanza spaziu per più epossidichi. 

6) Riempite u restu di u tubu cù l'epoxy è l'enduritore, è lasciate siccà. 

7) Per quelli chì vulianu fà petardi spettaculari, sempre aduprà u polveru flash, mischju cù una piccula quantità di altre materiale per i 
culori. Per sfracicà u materiale nantu à un sparkler, è l'aghjunghjenu à u polveru di lampu, l'esplosione serà u listessu culore 
chì u sparkler. Agghiuncennu picculi pezzi di materiale sparkler, u dispusitivu scaccià scintille ardenti culurite, di u listessu culore chì u 
sparkler. Agghiuncennu ferru pulveru, si pruducia scintille aranciu. Sparks bianchi pò esse pruduciutu da i frammenti di magnesiu, o da 
picculi sfere di foglia d'aluminiu LEGGERAMENTE crumpled. 


Esempiu: Suppone chì vogliu fà un petardi chì splode 


cù un lampu rossu, è scaccià scintille bianche. Prima, aghju pigliatu una flare di strada, è pulverizza finamente u materiale in questu. Or, 
puderia piglià un sparkler rossu, è pulveru finamente. Allora, aghju mischjà una piccula quantità di stu materiale cù u polveru flash. (NOTA: U 
FLASH POWDER PUDE REAGGIU CU ACCORDI MATERIALI CUI VENU MISCELATI, E SPLENDU SPONTANEAMENTE!) Mi 
mischjeraghju in una proporzione di 9 parti di polvere flash à 1 parte di materiale flare o sparkler, è aghjunghje circa 15 bolle d'aluminiu. foil 
Aghju guardatu u materiale in un saccu di plastica per a notte fora di a casa, per assicurà chì e cose ùn reagiscenu micca. Allora, in a 
matina, aghju da pruvà una piccula quantità, è s'ellu era satisfacente, l'aghju da mette in u petardi. 


8) Se stu tipu di petardi hè muntatu nantu à un mutore di fucile, ponu esse mostrati prufessiunale à semi-prufessiunali. 
pruduciutu. 


742 SKYROCKETS 


Un impressionante skyrocket fattu in casa pò esse facilmente fattu in casa da i mutori di razzi mudelli. ! motori Estes sò cunsigliati. 


1) Cumprate un Estes Model Rocket Engine di a dimensione desiderata, ricurdendu chì a putenza doppia cù ogni lettera. 
(Vede sect. 6.1 per i dettagli) 


2) O cumprà una seccione di tubu di u corpu per i mudelli di razzi chì si adatta esattamente à u mutore, o fate un tubu da parechji 
spessori di carta è cola. 


3) Scrap out the arcilla backing on the back of the engine, cusì chì a polvera hè esposta. Colla u tubu à u 
mutore, cusì chì u tubu copre almenu a mità di u mutore. Pour una piccula carica di polvere flash in u tubu, circa "2 inch. 


4) Aghjunghjendu materiali cum'è detallatu in a rùbbrica nantu à i petardi, ponu esse prudutte parechji tipi d'effetti. 


5) Mettendu Jumping Jacks o razzi di buttiglia senza u bastone in u tubu, spettaculi spettaculari cù movimenti 
bolle di focu 


o MRV ponu esse prudutte. 
6) Infine, da a muntagna assai casa made firecrackers nant'à u tubu cù 


i fusi in u tubu, si ponu fà parechje sfondate culurite. 


7.43 CANDELE RUMANE 
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I candele romane sò impressiunanti per fighjà. Sò relativamente difficiuli di fà, cumparatu cù l'altri tipi di pirotecni fatti in casa, ma valenu a pena. 


1) Cumprate un tubu di corpu di fucile di !2 inch di grossu, è rinfurzàlu cù parechje strati di carta è / o 


cinta di maschera. Questu deve esse fattu per prevene u tubu da esplusioni. Tagliate u tubu in una lunghezza di circa 10 inch. 


2) Mettite u tubu nantu à una foglia di carta di cera, è sigillate una estremità cù epossidichi 
è l'agenti siccanti. Circa "2 inch hè abbastanza. 
3) Mettite un pirtusu in u tubu ghjustu sopra à a capa di fondu di epossidicu, 
è inserite a lunghezza desiderata di fusible à prova d'acqua. Assicuratevi chì u fusible si mette strettu. 


4) Pour circa 1 inch di pyrodex o gunpowder in l'estremità aperta di u 


tubu. 


5) Fate una bola pulverendu circa dui sparklers di 6 inch di u desideratu 


culore. Imbulighjate stu pezzu cù una piccula quantità di polvere flash è una piccula quantità di pyrodex, per avè un rapportu finali (per 
volume) di 60975 materiale sparkler / 2094 flash powder / 2094 pyrodex. Dopu à mischjà bè i pulveri, aghjunghje l'acqua, una goccia à u 

tempu, è mischjendu continuamente, finu à chì una pasta umida hè furmatu. Questa pasta deve esse moldable da a manu, è deve mantene a 
so forma quandu si lascia sola. Fate una bola da a pasta chì si mette in u tubu. Lasciate chì a bola si secca. 


6) Quandu hè seccu, caccià a bola in u tubu. Si deve chjappà 


abbastanza facilmente. Mettite un pezzu di carta di tissue in u tubu, è imballate cun delicatezza contr'à a bola cù un lapis. 


7) Quandu prontu à aduprà, mette a cannila in un pirtusu in terra, punta 


in una direzzione sicura, accende u fusible, è corre. Se u dispusitivu travaglia, una bola di focu culurita deve sparà fora di u tubu à una altezza 
di circa 30 piedi. Questa altezza pò esse aumentata agghiuncennu una carica di polvere ligeramente più grande in u passu 4, o usendu 
un tubu più longu. 


8) Se a bola ùn si ignite, aghjunghje un pocu più pirodex in u passu 5. 
9) E palle fatte per candele romane funzionanu assai bè in i razzi, 


producendu un effettu di caduta bolle di focu culurite. 


8.0 LISTE DI SUPPLIERS È MORE INFORMATION 


A maiò parte, se micca tutte, di l'infurmazioni in questa publicazione pò esse ottenuta attraversu una biblioteca publica o universitaria. Ci hè 
ancu parechje publicazioni chì sò messe da e persone chì volenu guadagnà soldi dicendu à l'altri cumu fà splusivi in casa. Addi per tali 
appariscenu spessu in riviste è ghjurnali paramilitari. Questa lista hè presentata per vede u gran numaru di posti chì l'infurmazioni è i 
materiali ponu esse acquistati. Include ancu cumpagnie di pirotecnica è simili. 


NOME È INDIRIZZU DI L'IMPRESA QUELLA COMPAGNIA VENDE 
FULL AUTO CO. INC. RICETTE ESPLOSIVI, 
PO BOX 1881 TUBI DI CARTA 
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LIBRI 


A CUCINA DI L'ANARCHISTU 


U MANUALE DI MUNIZIONI IMPROVISATI 


ESPLOSIVI MILITARI 


INCENDI È SPLUSSIONI 


9.0 CHECKLIST FOR RAIDS ON LABS 


À a fine, u terrorista seriu hà prubabilmente capisce chì s'ellu vole fà un splusivu veramente utile, ellu o 
duverà arrubbari i sustanzi chimichi per fà l'esplusivu da un laboratoriu. Una lista di tali sustanzi chimichi in ordine di priorità 


probabilmente s'assumiglia à i seguenti: 


LIQUIDI SOLIDI 
Acidu Nitricu 
-—~ Acidu sulfuricu e 
9570 Etanolu 
e Toluene Zu 
a  m>ì Acidu Perchloricu — 
i —> Acidu cloridicu Su 
i» Permanganate di potassiu 
e Sulphur 
____ Mercuriu 
Nitratu di potassiu 
Tara. ldrossidu di potassiu 
u Fosforu 
Sodium Azide 
er Acetate di piombu 
_— Nitrate di bariu 
10.0 PIROCHIMICA UTILE 


Perchlorate di potassiu 
Chlorate di potassiu 
L'acidu picric (di solitu una polvera) 
Nitrate d'ammoniu 


Magnesiu in polvere 
Alluminiu in polvere 


In generale, hè pussibule di fà parechji chimichi da solu uni pochi di basi. Una lista di reazzioni chimichi utili hè 
prisentatu. Piglia a cunniscenza di a chimica generale; ogni individuu chì ùn capisce micca e seguenti reazzioni 


avaria solu à leghje i primi cinque capituli di un libru di chimica di u liceu. 


1. perchlorate di potasio da l'acidu perchloricu è l'idrossidu di potasio 


K(OH) * HCIO ~~-> KCIO 
4 4 2 


2. nitrate di potasio da l'acidu nitricu è l'idrossidu di potasio 
" * HNO -—> KNO *t 


3. perchlorate ammonium da l'acidu perchloricu è l'idrossidu d'ammonium 


NH OH * HCIO ----> NH CIO 
3 4 3 4 
4. nitrate ammonium da l'acidu nitricu è l'idrossidu d'ammonium 
NH OH * HNO ---> NH NO 


HO 
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5. aluminiu pulveru da l'acidu, foglia d'aluminiu è magnesiu 
A. foglia d'aluminiu * 6HCI ----> 2AICI « 3H 


B. 2AICI (aa) t 3mg ----> 3MGCI (aq) 2 * 2AI 
3 


L'AI serà una polvera d'argentu finissima à u fondu di u cuntinuu chì deve esse filtrata è secca. Stu listessu 
U metudu travaglia cù l'acidu nitricu è sulfuricu, ma questi acidi sò troppu preziosi in a produzzione di splusivi altimi. 
aduprà per un tali scopu, salvu ch'elli sò dispunibuli in granni eccessi. 


11.0 DI L'AUTORE 


L'autore, chì vole chì u so nome ùn sia scunnisciutu, hè attualmente in un college in i Stati Uniti d'America, 

specializazione in Ingegneria. Hè statu criatu da i so genitori nantu à a Costa Est, è hà ricevutu a so educazione liceu quì. 
A pirotecnia s'interessò per a prima volta à l'età di ottu anni. À dodici anni, hà pruduttu u so primu 

dispusitivu splusivi; era un pocu più putente chè un grande petardi. Cuntinuò à pruduce i dispusitivi splusivi per 

parechji anni. Hè ancu s'interessa à a roquette di mudellu, è hà custruitu parechji missili da kits, è hà designatu u so 

razzi propii. Mentre era in u liceu, l'autore hè diventatu affiliatu à u CHAOS, è diventò eventualmente u capu di 
Gunzenbomz Pyro-Technologies. À questu tempu, à l'età di 18 anni, hà pruduciutu u so primu dispusitivu splusivu, mettendu un pede 1 
cratere prufondu in u patiu di un associu. Avia ancu pruduciutu parechji tipi di cohete, munizioni splusive, è altri 

dispusitivi pirotecnichi. Mentre era in capu di Gunzenbomz Pyro-Technologies, hè statu feritu quandu una casa fatta 

u dispusitivu hà splutatu in manu; ùn hà micca fattu u dispusitivu. L'autore hà amparatu, però, è dopu decisu di riforma, 

è ancu s'ellu custruisce sempre un dispusitivu splusivi occasionale, ellu sceglie di astensi da a so pruduzzione. An 

un missile occasionale chì produce effetti simili à quelli di schermi prufessiunali pò esse vistu qualchì volta in a mezzanotte 
celu vicinu à u so college, è u quartu di lugliu hè sempre u so ghjornu preferitu di l'annu. 


Pax et Discordia, 


l'Autore 


QUI FINISCE A PRIMA PUBBLICAZIONE DI U MANUALE DI U TERRORISTU. QUESTA hè U SOLO 
A PUBBLICAZIONE AUTORIZZATA, E L'UNICHE DIRITTI DI PRODUZIONE APTENENU À L'INDUSTRIE CHAOS 
E GUNZENBOMZ PYRO-TECHNOLOGIES. 
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